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ÜBERALL IN DEUTSCHLAND

KOMPLETT-SERVICE FÜR

ZUFRIEDENE KUNDEN

Clément Legrand
Verkausleiter Edelstahlequipment

Tel : +49 (0) 68 98 / 93 37 - 0    c.legrand@dms-maschinen.de

Randolph Scholl

Melanie Dillmann

DMS Maschinensysteme
Lebensmittelmaschinen GmbH & Co. KG

An den Ziegelhütten 6-8 - D-66127 Saarbrücken 

Telefon +49 (0)6898 / 93 37-0 - Fax +49 (0)6898 / 93 37-29
E-Mail: info@dms-maschinen.de - Internet: www.dms-maschinen.de

Tel : +49 (0) 68 98 / 93 37 - 0

Tel : +49 (0) 68 98 / 93 37 - 0

   r.scholl@dms-maschinen.de

   m.dillmann@dms-maschinen.de
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GEMEINSAM
STÄRKER FÜR
DIE ZUKUNFT

Die Firma DMS Maschinensysteme ist ein seit über 30 Jahren 
bestehendes Familienunternehmen aus Saarbrücken.
Unser Produktsortiment umfasst Lebensmittel- und 
Fleischereimaschinen für kleine bis große Fleischverarbeitende 
Betriebe, für Supermärkte, sowie die Gastronomie.

Neben dem Verkauf der Maschinen bieten wir Ihnen den 
Komplett-Service für zufriedene Kunden: Beratung, Anlieferung, 
Aufstellung und Unterweisung.
Durch hohe Kompetenz und persönliches Engagement sind wir 
langjähriger Partner des Lebensmitteleinzelhandels. 

Die Sofinor-Gruppe stellt seit mehr als 50 Jahren professionelles 
Edelstahlequipment für die Lebensmittelbranche her. Dank ihren 
mehr als 2000 Produkten, ihrem technischen Know-How und einer 
großen Flexibilität beliefert Sofinor ca. 56 Länder der Welt.

Nach nun mehr als 10 Jahren Zusammenarbeit mit Sofinor wurde 
die Entscheidung getroffen, eine starke und treue Partnerschaft 
weiterzuentwickeln, um Ihnen ein erweitertes Warensortiment 
anbieten  zu können.

Mit unseren gemeinsamen Fähigkeiten und Erfahrungen wollen 
wir dank dieser umfassenden Produktpalette unser oberstes Ziel 
erreichen: Ihre vollste Zufriedenheit.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Günther Dillmann
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DMS-Maschinensysteme Lebensmittelmaschinen 
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DER service
Beratung und Betreuung Ihrer Projekte. 

Ein ganzes Team ist für Sie da. Ein Planungsbüro 
und ein qualifiziertes Beratung-Center betreuen 

Sie in all Ihrer Edelstahleinrichtungsfragen
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MIT DMS IST ES NOCH 
VIEL EINFACHER, SICH 

GUT AUSZURÜSTEN

Branchenkentnissen & spezifisches Know-How

PROFITIEREN SIE VON DEM 
GESAMTANGEBOT

Standard und Produkte nach Sondermaß 

NUTZEN SIE DIE VIELSEITIGEN 
MÖGLICHKEITEN
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GENIEßEN 
SIE DIE SONDER-
ANFERTIGUNG

Ein einziger Ansprechpartner fûr Ihre vielfachen 
Bedürfnisse

SPAREN SIE IHRE 
WERTWOLLE ZEIT
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PLANUNG IHRER SPEZIELLEN 
VORHABEN
KONTAKTIEREN SIE UNS
www.dms-maschinen.de

Doppelte
Kompetenz
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Sie arbeiten zwischen 50 und 70% während Ihrer Arbeitszeit 
mit Edelstahlmöbeln.

Hierbei sind 3 wichtige Punkte zu berücksichtigen:

WÄHLEN SIE DIE 
ANGENEHMSTE 

ARBEITSUMGEBUNG

Unser professionelles Edelstahlequipment wird von 
Experten für den täglichen, langjährigen Gebrauch 
entwickelt

KOMFORT

HYGIENE

SICHERHEIT
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HYGIENE

Die Form des Beckens
ermöglicht das Waschen der

Unterarme ohne Berührung der 
Beckenwände

Aureichend große 
Kniebedienung

für Benutzer jeder
Statur

Umweltschutz Sicherheit mit 
Wasserrückschlagklappe

und minimalen 
Wasserverbrauch

CLINIUM-DRY HANDWASCHBECKEN/HÄNDETROCKNER
HANDWASCHBECKEN MIT KNIEBEDIENUNG

ELEKTRONISCHES HANDWASCHBECKEN
DOPPEL-HANDWASCHBECKEN

MOBILES HANDWASCHBECKEN
HANDWASCHBECKEN MIT FUSSBEDIENUNG

ZUBEHÖR ZU DEN HANDWASCHBECKEN
CLINIUM HANDWASCHBECKEN

DESINFEKTIONSSCHRÄNKE FÜR MESSER
INSEKTENFALLE

HALTERUNG FÜR EIMER UND FÜR BESEN
HANDWASCHBECKEN MIT AUSGUSSKOMBINATION

MÜLLSACKHALTER UND ABFALLEIMER
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSSTATIONEN

HYGIENESTATION + SCHLAUCHAUFROLLSYSTEM
SCHLAUCHAUFROLLSYSTEME

S. 8
S. 9-10
S. 10
S. 10
S. 11
S. 12
S. 13
S. 14-15
S. 16
S. 17
S. 17
S. 17
S. 18-19
S. 20
S. 21
S. 22

Wasser ist Leben -
verschwenden wir es nicht !
Bei 100 Anwendungen pro Tag an 250 
Tagen verbrauchen unsere Handwasch-
becken 50 m³ Wasser im Vergleich zu 
165 m³ und mehr bei den „Bestpreis“-
Angeboten anderer Hersteller. (Bei 1 m³ 
Warmwasser zum Preis von 3 Euro
bedeutet dies eine jährliche Ersparnis 
von 345 Euro).



Hygiene

Ref : LMACEDRY
• Handwaschbecken und Wasserhahn aus Edelstahl AISI 304L
• Maße: L 465 x B 480 x H 1100 mm
• Beckenmaße: 460 x 380 x 145 mm (Tiefe)
• 230 V - 1600 W - Versorgung mit Netzstrom
• Steuerung mittels Infrarot-Sensoren (1 für Wasser + 1 zum Trocknen)
• Mischelement Warm-/Kaltwasser
Preis: auf Anfrage

CLINIUM-Handwaschbecken mit Dyson 
Airblade Tap-Händetrockner

Handwaschbecken/Händetrockner: 
alle Vorteile eines 2-in-1-Produktes!

Kein Auffüllen und Lagern von 
Papierhandtüchern 
Keine Entstehung von Müll durch 
Papierhandtücher 
Kein Wasser auf dem Fußboden
Geringe Betriebskosten
Geringe Umweltbelastung
12 Sekunden Trocknungszeit
Hygienischer Händetrockner
Wassersparend

Bis zu 69% geringer als bei 
anderen Händetrocknern

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem technischen Büro Arwytec in Paris

HEPA-Filter H13:
Der Händetrockner mit Dyson Airblade Tap ist mit einem HEPA-
Filter ausgestattet. 99,9% aller Bakterien und Viren werden aus 
der Waschraumluft entfernt. So werden die Hände mit sauberer 
Luft getrocknet.

Geringe CO2-Emissionen:
Dyson AirbladeTM Händetrockner erzeugen bis zu 72% 
weniger CO2 als einige andere Händetrockner und bis 
zu 68% weniger CO2 als Papierhandtücher.

Hygiene-Zertifikat durch NSF:
Die auf dem NSF-Protokoll P335 basierenden Tests zeigen, dass 
Dyson Airblade Händetrockner am hygienischsten sind: rasche 
Trocknung, Luftfi ltration, berührungslose Bedienung, kein Heize-
lement und kein Wasserauffangbehälter.

Zugelassen von der HACCP 
für den Einsatz in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.
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Clinium-Dry

AirbladeTM Händetrockner-
Technologie in einem Wasserhahn.
Durch die integrierte AirbladeTM-Technologie 
im Wasserhahn können die Hände am 
Waschbecken mit 690 km/h schnellen 
Luftströmen, die das Wasser von den Händen 
abstreifen, in nur 12 Sekunden getrocknet 
werden. 
Wasser- und Luftzufuhr werden per Sensor 
gesteuert, daher müssen kein Wasserhahn 
und keine Knöpfe berührt werden.



LMASDD/LMASBD

LMA

 * = LMDSAV Seite 13

OHNE MISCHELEMENT
Nur ein Wasseranschluss

mm
B x T x H Kg Art. Nr

Mit Rückwand 384 x 353 x 524 8 LMASD*

Mit Rückwand + Seifenspender 
aus Kunststoff * 384 x 353 x 524 8 LMASDD

• Aus Edelstahl AISI 304L
•  Mit 30° geneigte Rückwand 240 mm, flexiblem 
   Verbindungsschlauch, Schwanenhalswasserhahn, Kalt-/
   Warmwasseranschluss (1/2")
• Mischelement Warm-/Kaltwasser (außer LMASD)
• Wasserrückschlagklappe
• Durchfluß : 6/min

Handwaschbecken mit Kniebedienung

Umweltschutz durch ein minimalen Wasserverbrauch
Ergonomie : Aureichend große Kniebedienung für 
Benutzer jeder Statur
Hygiene : 30° geneigte Rückwand, hält keine Flüssigkeit 
zurück

Hygiene : Rundes Becken

Handwaschbecken : rundes Becken Ø305 mm

 * = LMDSAV Seite 13

MIT MISCHELEMENT mm
B x T x H Kg Art. Nr

Mit Rückwand 384 x 353 x 524 8 LMASB*

Mit Rückwand + Seifenspender 
aus Kunststoff * 384 x 353 x 524 8 LMASBD

Ohne Rückwand 384 x 353 x 287 7 LMA*

ZUBEHÖR SEITE 13

LMASW

 * = LMDSAV Seite 13
** = LMDSAVC2 Seite 13

MIT MISCHELEMENT mm
B x T x H Kg Art. Nr

Mit Rückwand  460 x 380 x 524 9  LMASW*

Mit Rückwand + Seifenspender 
aus Kunststoff *  460 x 380 x 524 9 LMASWD

Mit Rückwand + fest montiertem
verchromten Seifenspender**  460 x 380 x 524 9  LMASWDC

LMASWDC

Handwaschbecken : rechteckiges, gezogenes Becken, 400 x 250 x 140 mm

9

Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar*

Hygiene



LMASWNF

LMASWENF

ZUBEHÖR 

SEITE 13

Ausführung mm
B x T x H Kg Art. Nr

Handwaschbecken  460 x 380 x 524 9 LMASWNF

Ausführung mm
B x T x H Kg Art. Nr

Elektronisches 
Handwaschbecken  460 x 380 x 524  12  LMASWENF

B x T x H mm Art. Nr

1200 x 425 x 255
(H 415 mit Hahn) LMARE

• Aus Edelstahl AISI 304L
•  Mit 30° geneigte Rückwand Heiße 240 mm, flexiblem 
   Verbindungsschlauch, Schwanenhalswasserhahn, Kalt-/
   Warmwasseranschluss (1/2")

• Wasserrückschlagklappe
• Durchfluß : 6/min
• Rechteckiges, gezogenes Becken, 400 x 250 x 140 mm

• Aus Edelstahl AISI 304L
•   Handwaschbecken batteriebetrieben
• 6 V Lithium-Batterie
• Elektronische Wasseranforderung
• 30° geneigte Rückwand 240 mm

• Rechteckiges, gezogenes Becken, 400 x 250 x 140 mm
• Hahn mit Vormischer
• Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
• Durchfluss: 3 l/min über integrierten Durchflussbegrenzer
• 3/8"-Anschluss WW/KW (12-17)

Elektronisches Handwaschbecken

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Elektronisches Handwaschbecken ohne Rückwand, mit Abfluss   
   und Siphon
• Beckenmaße rechteckig: 1140 x 320 x 165 mm

• Ausgestattet mit 2 elektronisch gesteuerten Mischbatterien
• 6 V Lithium-Batterie (CR-P2)
• Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
• Durchfluss: 3 l/min über integrierten Durchflussbegrenzer
• 3/8"-Anschluss WW/KW (12-17)

Doppel-Handwaschbecken

Handwaschbecken mit Kniebedienung

LMARE
10

Hygiene

Ab Lager lieferbar



LMASWA
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• Aus Edelstahl AISI 304L
•    Becken wie LMASW
• Lieferung mit 2 Kanistern 13 Liter : einmal für Schmutzwasser    
   und einmal für sauberes Wasser

• Wasserpumpe fußbetrieben
• 2 Rollen hinten zum einfachen Transport

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Elektrischer Durchlauferhitzer 3,7 kW
• 2 Kanister 13 l : einmal für Schmutzwasser    
   und einmal für sauberes Wasser
• Maximale Wassertemperatur von 45°C über Mischbatterie
   regelbar
• Verbraucht nur dann Strom, wenn Wasser läuft 

• Ausgerüstet mit einem Seifenspender (Art.-Nr. LMDSAV),
   einem Halter für Papierhandtuchrolle zum hygienischem
   Trocknen und einem abnehmbaren Abfalleimer (Art.-Nr. LMPBP)
• Ein Bogen und Rollen an der Rückseite garantieren die leichte
   Verschiebung des Beckens
• Stromanschluß 230 V - 50 Hz - 3740 W

Mobiles Handwaschbecken

Mobiles Handwaschbecken mit Durchlauferhitzer

Ideal für Räume ohne Wasseranschluss -
Umzüge - Veranstaltungen (Messen...)

Eine Edelstahlrückwand mit Haltegriff 
ermöglicht den einfachen Transport 
des Handwaschbeckens

B x T x H mm Art. Nr

 482 (752 mit Abfalleimer) x 450 x 1200
und Seifenspender LMASWAC

B x T x H mm Kg Art. Nr

 460 x 380 x 1000 18 LMASWA

 LMASWAC

ZUBEHÖR 

SEITE 13

11

Hygiene



Handwaschbecken mit Fußbedienung
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Hygiene

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Schwenkbare Schwanenhals-Armatur mit flexibler    
   Verbindung zur Fußbedienung
• Pumpe mit Fußbedienung

• Inklusive Abfalleimer
• Kalt-/Warmwasseranschluss 1/2" 15x21
• Wasserrückschlagklappe

MIT MISCHELEMENT B x T x H mm Kg Art. Nr

Mit Rückwand 450 x 450 x 900 12,5 LMAP1

MIT MISCHELEMENT B x T x H mm Kg Art. Nr

Mit Rückwand + Edelstahl-Seifenspender 
+ Papierenspender 450 x 450 x 1250 14,2 LMAP2

LMAP1

LMAP2



• Edelstahl glänzend AISI 304L
• Verstärktes Befestigungssystem
• Abschließbar
• Vorratsanzeige, durchscheinend

•   Mit Kunststoffbehälter (0,5l)
• Die Handwaschbecken können mit einer Bohrung für den 
   Seifenspender bestellt werden

•   Mit Seifenbehälter 
• Automatische Abschaltung bei Deckelöffnung
• Automatisches Erfassen der Hände durch 
   Infrarot-Sensor
• Durchsichtige Füllstandslampe
• Abgabe 1 Dosis alle 3 Sekunden
• Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V Typ LR6 (AA) 
   (nicht im Lieferumfang)

•  Abschließbar
• Konkaver Behälter, um 
   Ablagerungen zu verhindern
• Bewährte Pumpe: 1 Million Hübe
• Tropfstopp
• Für alle Arten flüssiger Seife geeignet
• Leichte Reinigung: abnehmbarer Behälter

B x T x H mm ml Art. Nr

105 x 115 x 182 850  LMDSAVX

B x T x H mm ml Art. Nr

140 x 107 x 235 1100  LMDSAVA

ml Art. Nr

500 LMDSAVC2

Zubehör zu den Handwaschbecken

Edelstahl-Seifenspender

Verchromter Seifenspender

Automatischer Seifenspender

Kunststoff-Seifenspender

 LMDSAVX

 LMDSAVC2

 LMDSAVA

 LMDSAV B x T x H mm Kg ml Art. Nr

110 x 99 x 155 0,2 450 LMDSAV
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Hygiene

•   Optional:    
   Edelstahlhalterung 
   für den Durchgang    
   des Abflussrohres

•    Zur Befestigung am    
   Handwaschbecken,  
   für alle unsere Hand-   
   waschbecken geeignet  
   (außer LMARE)
• Montage ohne Werkzeug

LMPB

LMPBP

LMASPM

Ausführung B x T x H mm Art. Nr

Abfalleimer 390 x 250 x 265 LMPB

Optional: Halterung LMASPM

Ausführung B x T x H mm Art. Nr

Für LMASB, LMASD, LMASW 320 x 290 x 400 LMPBP

Für CLINIUM 320 x 290 x 400 LMPBP2

Abfalleimer aus Edelstahl, Wandbefestigung

Abfalleimer, 26 Liter, aus grauem Kunststoff

• Deckel ABS weiß - Gehäuse ABS grau
• Fassungsvermögen: 400 bis 600 Handtücher
• Vorratsanzeige
• 4 Befestigungspunkte
• Abschließbar

B x T x H mm Art. Nr

265 x 110 x 340  LMDESS1

Falthandtuchspender

 LMDESS1

• Deckel ABS transparent, rauchfarben getönt
• Gehäuse ABS grau
• Fassungsvermögen: 450 Blatt (Rollen Ø 205 mm)
• 4 Befestigungspunkte - Abschließbar

B x T x H mm Art. Nr

220 x 220 x 310  LMDESS5

Papierrollenspender

 LMDESS5

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar



• Das Handwaschbecken CLINIUM dient zur Prävention vor
   Infektionen. Das Becken ist komplett aus Edelstahl
   AISI 304L gefertigt, in medizinischem Design (nierenförmig ),
   erhältlich mit Kniebedienung oder berührungslos, mit 
   elektronischem Sensor. Es eignet sich insbesondere für die 
   Hand- und Unterarmreinigung.
   Durch die größere Bauart des Beckens ist der Kontakt beim    
   Händewaschen geringer und verhindert so die Übertragung 
   von Bakterien.
   Der von oben nachfüllbare Seifenspender ist leicht zu bedienen.
• Aus Edelstahl AISI 304L
• Maße: 460 x 380 x 145 (Tiefe) mm, mit Abfluss 1“1/4

• Vormischer Kalt-/Heißwasser 15 x 21 mm mit    
   Rückschlagventil
• Druckknopfhahn hinter der Frontverkleidung

• Schwenkbare Schwanenhals-Armatur mit flexibler    
   Verbindung zum Druckknopf
• Im Gestell integriert

Ausführung mm
B x T x H Kg Art. Nr

Ohne Zubehör 460 x 436 x 270 6,3 LMAC

Ausführung mm
B x T x H Kg Art. Nr

Mit verchromtem Seifenspender*, 
nagelbürste + Halterung 460 x 436 x 270 6,3 LMAC2

 LMAC

 LMAC2

 * mit Kunstsoffbehälter (0,5L)

CLINIUM Handwaschbecken

Ergonomie : Der verchromte Seifenspender ist
einfach von oben nachfüllbar
Hygiene : Das Volumen des Beckens ermöglicht das
Waschen der Unterarme ohne Berührung der Beckenwände

Modell mit Kniebedienung

ZUBEHÖR 

SEITE 13
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Hygiene

Ab Lager lieferbar



LMBRC2

LMACD

LMPBP2

Ausführung mm
B x T x H Art. Nr

Rückwand mit geschweißten Ecken und einge-
bauter Verstärkung, mit dem LMAC zu vernieten

L : 460   
  H : 550 LMACD

Set mit CLINIUM
Nagelbürste, Ablage und Kette

LMBRC2

Abfalleimer aus grauem Kunststoff mit 
Halterung unter dem Handwaschbecken

320 x 290 x 400 LMPBP2

CLINIUM Handwaschbecken

Zubehör für CLINIUM Handwaschbecken

•    Wasserhahn mit Infrarotsensor mit 6 Volt LITHIUM Batterien     
   (Lebensdauer: 3 Jahre)

• In der Armatur integriertes Elektroventil und Mischer

Ausführung mm
B x T x H Kg Art. Nr

Ohne Zubehör 460 x 436 x 270  6,6  LMACE

Ausführung mm
B x T x H Kg Art. Nr

Mit verchromtem Seifenspender*, 
nagelbürste + Halterung 460 x 436 x 270  6,6  LMACE2

 LMACE

 LMACE2

 * mit Kunstsoffbehälter (0,5L)

Modell mit elektronischer Armatur (Sensor)

ZUBEHÖR SEITE 13
15
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Ab Lager lieferbar



DSS 10 MS

DSS 20 M

DSS 5 K

DSS 10 M

DSS 15 KSDSS 15 K

DSS 20 KS

10 Messer - Lampe 8 W B x T x H mm Kg Art. Nr

Nicht abschließbar 414 x 150 x 646 10 DSS 5 K

15 Messer - Lampe 15W B x T x H mm Kg Art. Nr

Nicht abschließbar 580 x 150 x 646 12 DSS 15 K

   Abschließbar 580 x 150 x 646 12 DSS 15 KS*

30 Messer - Lampe 30 W B x T x H mm Kg Art. Nr

Nicht abschließbar 1060 x 150 x 646 20 DSS 20 K

   Abschließbar 1060 x 150 x 646 20 DSS 20 KS

Getestet durch das Institut 
Pasteur, das weltweit führende 
Grundlagenforschungszentrum 
für Biologie und Medizin

• Aus Edelstahl AISI 304L
•    230V einphasig - 50 Hz
• Keimtötende UVC Lampe: Lebensdauer ca. 8000 h
• Zeitschaltuhr: bis 120 min
• Sicherheitsunterbrechung beim Öffnen der Türen
• Belastungstest mit Festkörpern und Wasser: IP24
• Geneigter Deckel = Einhaltung der Hygienenormen

Desinfektionsschränke für Messer

Ergonomie : Türgriff aus wärmehärtendem 
Kunststoff wird mit Hilfe einer Spezialverschraubung 
an der Tür befestigt. 
Hygiene : glatte oberflächen asgeschrägtes 
Oberteil
Sicherheit : Umlaufnde Kanten verhindern das 
Eindringen von Spritzwasser

Mit Magnethalterung

Mit herausnehmbarem Edelstahlkorb

10 Messer - Lampe 15W B x T x H mm Kg Art. Nr

Nicht abschließbar 580 x 150 x 646 12 DSS 10 M

   Abschließbar 580 x 150 x 646 12 DSS 10 MS

20 Messer - Lampe 30 W B x T x H mm Kg Art. Nr

Nicht abschließbar 1060 x 150 x 646 20 DSS 20 M

   Abschließbar 1060 x 150 x 646 20 DSS 20 MS
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Hygiene

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar*



• Die toten Insekten kleben auf der Klebeplatte, die auf dem Boden des 
   Behälters angebracht wird.

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

2 x 15 W - 80 m2 510 x 140 x 260 6,5 TMBK30

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

2 x 20 W - 120 m2 660 x 140 x 260 8,5 TMBK40

Ausführung Art. Nr

6 Stück Klebeplatten für TMBK30 TMBKG30

6 Stück Klebeplatten für TMBK40 TMBKG40
TMBKG40

SUPBALAI

Ausführung B x T x H mm Art. Nr

Halterung für Eimer 300 x 300 x 200 SUPSEAU

Halterung für Besen 120 x 470 x 300 SUPBALAI

Montageschiene für Besenstiele 
mit 4 Halterungen zur Befestigung 
an den unteren Schränken oder 
an der Wand

L 500 1050FIX01

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Tiefe 600 500 x 600 x 900 22 LMV56

Tiefe 700 500 x 700 x 900 22 LMV57

Lassen sie Ihre leeren Eimer und Besen nicht mehr auf dem
Boden stehen sondern sorgen Sie für maximale Hygiene und die 
Einhaltung der Normen

Ergonomie : 3 Montageoptionen
Hygiene : Gitter einfach zu reinigen

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Auffangbehälter komplett abnehmbar
• 3 Montageoptionen: Aufhängen, Aufstellen, Wandbefestigung
• 230 Volt - 50 Hertz mit Erdung
• Zur Verwendung in geschlossenen Räumen
• Lampe: Lebensdauer ± 7000 h

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden Bauweise, auf vier
  höhenverstellbaren Vierkantrohrfüßen, je 40 x 40 mm stehend
• Wasseranschluss 1/ 2" für kaltes und warmes Wasser
• Verrohrung; Anschlüsse für Zulauf und Ablauf

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Wandmontage

Insektenfalle

Handwaschbecken mit Ausgusskombination

Halterung für Eimer und für Besen

TMBK40

LMV57

TMBK30

Optional : Klebeplatte
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SUPSEAU

1050FIX01

Hygiene

Ab Lager lieferbar



CPB10A

CPB05R

CPB07A

ABFALL-
TRENNUNG

Liter
mm

B x T x H Kg
Grau

Art. Nr
Blau

Art. Nr
Gelb

Art. Nr
Grün

Art. Nr
Rot

Art. Nr

50 to 100 350 x 565 x 755 8 CPB07A* CPB07AB CPB07AJ CPB07AV CPB07AR

110 to 130 350 x 565 x 1015 9 CPB10A* CPB10AB CPB10AJ CPB10AV CPB10AR

Liter mm Kg Art. Nr

50 Ø 390 - H. 605 11    CPB05R1*

90 Ø 450 - H. 685 11    CPB09R1

Liter mm Kg Art. Nr

50 Ø 390 - H. 605 11 CPB05R

90 Ø 450 - H. 685 18 CPB09R

VERSCHIEDENE ZUSAMMENSTELLUNGEN Art. Nr

4 CPB07

4 CPB10

CPB05R1

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Öffnen: Pedalbedienung
• 2 Rollen hinten
• Deckel: Ø 345mm (grau, blau, gelb, grün, rot   
   nach Wahl)

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Öffnen : Pedal- oder manuelle Bedienung
• Auf Rollen
• Deckel : abnehmbar

Müllsackhalter

Abfalleimer aus Edelstahl

Ergonomie : Einfach abnehmbares Halteband aus 
Gummi
Hygiene : Aus Edelstahl AISI 304L

Mit Fußpedal

Manuelles Öffnen
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Hygiene

Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar*



CPB09CCPB07C

CPB11P

Liter B x T x H mm Kg Art. Nr

70 460 x 360 x 700 14 CPB07C

90 460 x 360 x 900 18 CPB09C*

Liter B x T x H mm Kg Art. Nr

110 530 x 430 x 1000 5 CPB11P

Liter B x T x H mm Kg Art. Nr

60 400 x 370 x 770 18 CPB60V

120 460 x 420 x 930 24 CPB120V

• Aus Edelstahl AISI 304L
• Komplett verkleidet
• Auf Rollen
• Tür kann geöffnet werden, um Säcke zu entnehmen

•  Müllsackhalter mit Pedal
• Rahmen: Edelstahl AISI 304L
• Tropfschale grün (ABS)

• Dichtung: Thermoplast-Gummierung
• Automatisches Schließen beim Loslassen des Pedals

•  Abfalleimer komplett aus Edelstahl AISI 304L, robuste Bauweise,
   im Hi-tech-Look
• Einfacher und absolut hygienischer Gebrauch / feuerbeständig
• Standardbeutel 100 - 120 Liter
• Leicht zu bewegen dank der zwei unsichtbaren Rollen
• Deckelöffnung per Pedal (Hände bleiben frei)
• Langsame und geräuschlose Deckelschließung (Montage auf
   hydraulischem Zylinder)

Abfalleimer aus Edelstahl

Müllsackhalter

Hi-Clean Abfalleimer

Leichte und einfache Handhabung
Leichter Austausch der Beutel
dank Türöffnung

Sicherheit : Robuste Bauweise, 
beständig gegen Feuer
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Hygiene

CPB120V

Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar



CNET02/1

CNET01/1

CNET02/2

CNET01/2

* Lieferung ohne Behälter und Produkte

* Lieferung ohne Behälter und Produkte

* Lieferung ohne Behälter und Produkte

* Lieferung ohne Behälter und Produkte

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Einfache Station mit 1 Produkt
ohne Verkleidung* 270 x 75 x 370 8,5 CNET02/1

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Station mit 1 Produkt,
mit Verkleidung* 270 x 95 x 370 9 CNET01/1

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Einfache Station mit 2
Produkten ohne Verkleidung* 270 x 75 x 370 8,5 CNET02/2

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Station mit 2 Produkten,
mit Verkleidung* 270 x 95 x 370 9 CNET01/2

•      Station mit Schlauch, 15 m
• Venturisystem zum Reinigen und Spülen: regulierbar von 0,5 bis
   10,9% (Lieferung mit 14 Düsen)
• Ventil: doppeltes Antiverschmutzungsventil NF verhindert
   Verschmutzung des Trinkwassernetzes
• Anschluss: an Kalt- oder Warmwasser (maximal 70°C, optimaler
   Druck 2,5 bar und maximaler Druck 6 bar)
• Durchfluss: 13 L/min

• Schlauch (15 m): in Lebensmittelqualität, abgedichtete    
   Anschlüsse, geeignet für bis zu 20 bar bei bis zu 70°C, resistent    
   gegen tierische und pflanzliche Fette (Sicherheitskoeffizient 3)
• Pistole: Anti-Schock, mit Schnellanschluss, geeignet für bis zu    
   70°C, 25 bar
• Halterung : aus rostfreiem Edelstahl für rechteckige Behälter 
   5 Litern

Reinigungs- und Desinfektionsstationen

Modelle ohne Verkleidung

Modelle mit Verkleidung : Kunstoffverkleidung

Ausgezeichnete chemische Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien - 
Kein Korrosionsrisiko - Glatte Oberfläche an der Innenseite verhindert 
jegliche Kalkablagerungen

Sehr robust – nach HACCP - einfache Reinigung, ergonomisch 
und ästhetisch
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Ab Lager lieferbar



CNET11/1I

CNET11/1P

* Lieferung ohne Behälter und Produkte. Mit Pistole.

* Lieferung ohne Behälter und Produkte. Mit Pistole.

* Lieferung ohne Behälter und Produkte. Mit Pistole.

* Lieferung ohne Behälter und Produkte. Mit Pistole.

Ausführung Art. Nr

Hygieneeinheit mit 1 Produkt, mit Verkleidung + 
automatisches Schlauchaufrollsystem aus Edelstahl* CNET11/1I

Ausführung  Art. Nr

Hygienestation mit 1 Produkt, mit Verkleidung + 
automatisches Schlauchaufrollsystem aus Kunststoff* CNET11/1P

Ausführung  Art. Nr

Hygieneeinheit mit 2 Produkten, mit Verkleidung + 
automatisches Schlauchaufrollsystem aus Edelstahl* CNET11/2I

Ausführung  Art. Nr

Hygienestation mit 2 Produkten, mit Verkleidung + 
automatisches Schlauchaufrollsystem aus Kunststoff* CNET11/2P

B (m)  Art. Nr

10 4550CNET2120

15 4550CNET2121

20 4550CNET2122

Ausführung  Art. Nr

Erweiterungskit (Anschluss) 4550CNET2130

Thermostatische Mischbatterie 4550CNET2140

•      15 m + 1,5 m Edelstahl verbindungsrohr

•      15 m + 2 m PVC verbindungsrohr

Hygienestation + Schlauchaufrollsystem

Optional

Verkleidete Station + Automatisches Schlauchaufrollsystem aus Edelstahl

Verkleidete Station + Automatisches Schlauchaufrollsystem aus Kunststoff

Verlängerungsschlauch

Andere Optionen
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• Trommel: robust und praktisch aus stoßfestem ABS
• Befestigung und Arm: Edelstahl AISI 304L
• Verstellbarer Arm zum einfachen Abrollen des Schlauchs je 
   nach Installation
• Vollständig eingeschlossene und geschützte Aufrollfeder
• Automatisches Stoppsystem zum Fixieren der Schlauchlänge

• Messingachse, selbstschmierend, robust und korrosionsfest
• Drehanschluss für Wasserdurchlauf aus Messing
• Selbstschmierende Drehführung für Schlauch: große 
   Mehrkanalöffnung 
• Verstellbarer Endanschlag
• Schnellkupplung Typ " NITO "

• Edelstahltrommel ohne Abdeckung (gemäß       
   Hygienevorschriften) 

• Auf- und Abrollen des Schlauchs entweder Schritt für Schritt  
   oder kontinuierlich
• Befestigungsplatte H 235 mm x L 180 mm (feststehend)
• Mittelnabe aus Polypropylen
• Drehanschluss aus extrem beständigem Edelstahl
• 20 bar bei 70°C

 Siehe oben, außer :
• Mittelnabe aus Messing
• Drehanschluss aus Messing
• 10 bar bei 70°C

• Vernickelter Auslass und erhöhter Durchfluss 
• Verstärkter Edelstahldrücker 

• Geschützter Abzug 
• Einstellbarer Strahl

Schlauchaufrollsysteme

Automatisches Aufrollsystem aus Kunststoff mit 15 m langem, blauen Schlauch, ohne Pistole

Automatisches Aufrollsystem aus Edelstahl mit 20 m Schlauch 12x20

Automatisches Aufrollsystem aus Edelstahl mit 15 m Schlauch 12x20 (Wirtschaftsbereich)

Blaue Anti-Schock-Pistole

Handaufrollsystem aus Edelstahl mit 20 m langem Schlauch

B x T x H mm Kg  Art. Nr

186 x 460 x 450 15 CNET04

B x T x H mm Kg  Art. Nr

260 x 600 x 500 23 CNET05

B x T x H mm Kg  Art. Nr

186 x 410 x 400 18 CNET05FIRST

 Art. Nr

CNETPIST

B x T x H mm Kg  Art. Nr

280 x 370 x 380 13 CNET07

Stark - Nützlich - Leicht

Erhöht die Lebensdauer des Schlauchs, 
sowie die Betriebssicherheit beim Gebrauch. 
Hilft Leistungsverluste zu vermeiden und 
garantiert so eine hohe Durchflussmenge

Mit Adapter und Schnellkupplung an 
dem Schlauch

CNET04

CNET07

CNET05

CNETPIST

OPTIONAL

Schwenkbügel-Kit
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DEMONTIERBARE TISCHE AUF FÜßEN 
DEMONTIERBARE TISCHE AUF POLYAMIDROLLEN 

REGALBODEN UNTEN MIT ABGERUNDETEN KANTEN
DEMONTIERBARE TISCHE NACH SONDERMAß

OPTIONAL FÜR TISCHE NACH SONDERMAß
DEMONTIERBARE HÄNGETISCHE

TISCHE MIT SPÜLBECKEN
DOSENÖFFNERTISCH
ZUBEREITUNGSTISCH

REGALE ZUR MONTAGE AUF DEM TISCH
SCHUBLADEN FÜR DEMONTIERBARE TISCHE

SCHUBLADENBLOCK 
ZUBEHÖR

S. 25
S. 25
S. 25
S. 26
S. 27
S. 28
S. 29
S. 30
S. 30
S. 31
S. 31
S. 31
S. 32

TISCHE MIT ABGERUNDETEN KANTEN



Einsetzen der Füße in die Edelstahlbänder   
Ein einfacher und rascher Vorgang

Einsetzen des Regelbodens auf den Füßen mit nur einem Handgriff
Kein unnützes Hantieren des Tisches mehr

Tische mit abgerundeten Kanten

Tisch mit werkzeugloser Montage - Patentiertes System

Um 30° geneigte
Rückwand,

100 x 20 mm
(optional: Hinten 

geschlossen)

Aus Edelstahl 
304L

Abrundung von 10 mm

Regalboden unten mit 
abgerundeten
Kanten, Tiefe 475 mm

Geschweißte Ecken
20 mm abgerundeten
Kanten um 60 mm
abgekantet

Arbeitsfläche aus
Edelstahl AISI 304L, 
1,5 mm verstärkt
mit 19 mm starke
wasserabweisende 
Melaminplatte

Tischbeine Edelstahlrohr 
AISI 304L Ø 38 mm,
demontierbare

ABS-Stellfüße, um 30 mm 
höhenverstellbar

90
0

77
8

700

24
0

80

ZUBEHÖR 

SEITE 32
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Demontierbare Tische auf Füßen

Demontierbare Tische auf Polyamidrollen

• ABS-Stellfüße, um 30 mm höhenverstellbar

•    Zulässige Gesamtlast: 150 kg

• Lenkrollen  Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremse •    Zulässige Gesamtlast: 100 kg

OPTIONAL FÜR DEMONTIERBARE TISCHE                                                                                             

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an (TAC710X)
4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an (TAC710RX)
Rückwand hinten geschlossen                                                                                                     Art. Nr TFD
Untere Seiten- und Längstraversen                                                                                               

Für Tische 
B   mm

FÜR TISCHE TIEFE 700

Kg Art. Nr

1000 7,5 EGAZ710

1200 9 EGAZ712

1400 10,5 EGAZ714

1500 11 EGAZ715

1600 12 EGAZ716

1800 13 EGAZ718

2000 14,5 EGAZ720

Regalboden unten mit abgerundeten Kanten (einzeln verpackt)
• Einsetzen des Regelbodens auf den Füßen mit nur einem Handgriff 

Mit nur einem Handgriff

mm
H 900 
B x T

FREISTEHENDE TISCHE FREISTEHENDE TISCHE
+ REGALBODEN TISCHE MIT RÜCKWAND TISCHE MIT RÜCKWAND

+ REGALBODEN

Kg Art. Nr Kg Art. Nr Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000 x 700 34 TAC710RP 41,5 TACEG710RP 32,5 TAD710RP 40 TADEG710RP

1200 x 700 36 TAC712RP* 45,5 TACEG712RP* 37 TAD712RP* 46 TADEG712RP*
1400 x 700 39 TAC714RP* 49,5 TACEG714RP* 41,5 TAD714RP* 52 TADEG714RP*
1500 x 700 40,5 TAC715RP 52 TACEG715RP 44 TAD715RP 55,5 TADEG715RP

1600 x 700 41,5 TAC716RP* 53,5 TACEG716RP* 46 TAD716RP* 58 TADEG716RP*
1800 x 700 44 TAC718RP* 57 TACEG718RP* 50,5 TAD718RP* 63,5 TADEG718RP*
2000 x 700 46,5 TAC720RP 61 TACEG720RP 55 TAD720RP 69,5 TADEG720RP

mm
H 900 
B x T

FREISTEHENDE TISCHE FREISTEHENDE TISCHE 
+ REGALBODEN TISCHE MIT RÜCKWAND TISCHE MIT RÜCKWAND

+ REGALBODEN

Kg Art. Nr Kg Art. Nr Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000 x 700 32 TAC710 39,5 TACEG710 30,5 TAD710 38 TADEG710

1200 x 700 34 TAC712* 43,5 TACEG712* 35 TAD712* 44 TADEG712*
1400 x 700 37 TAC714* 47,5 TACEG714* 39,5 TAD714* 50 TADEG714*
1500 x 700 38,5 TAC715 50 TACEG715 42 TAD715 53,5 TADEG715

1600 x 700 39,5 TAC716* 51,5 TACEG716* 44 TAD716* 56 TADEG716*
1800 x 700 42 TAC718* 55 TACEG718* 48,5 TAD718* 61,5 TADEG718*
2000 x 700 44,5 TAC720 59 TACEG720 53 TAD720 67,5 TADEG720

EGAZ714
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Tische mit abgerundeten Kanten

Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar*
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mm
H 900 
B x T

FREISTEHENDE 
TISCHE

FREISTEHENDE TISCHE
+ REGALBODEN

TISCHE MIT 
RÜCKWAND

TISCHE MIT RÜCKWAND
+ REGALBODEN

Art. Nr Art. Nr Art. Nr Art. Nr

600 bis 1000 TAC7-10 TACEG7-10 TAD7-10 TADEG7-10

1001 bis 1200 TAC7-12 TACEG7-12 TAD7-12 TADEG7-12

1201 bis 1400 TAC7-14 TACEG7-14 TAD7-14 TADEG7-14

1401 bis 1600 TAC7-16 TACEG7-16 TAD7-16 TADEG7-16

1601 bis 1800 TAC7-18 TACEG7-18 TAD7-18 TADEG7-18

1801 bis 2000 TAC7-20 TACEG7-20 TAD7-20 TADEG7-20

2001 bis 2200 TAC7-22 TACEG7-22 TAD7-22 TADEG7-22

mm
H 900 
B x T

FREISTEHENDE 
TISCHE

FREISTEHENDE TISCHE
+ REGALBODEN

TISCHE MIT 
RÜCKWAND

TISCHE MIT RÜCKWAND
+ REGALBODEN

Art. Nr Art. Nr Art. Nr Art. Nr

600 bis 1000 TAC7-10RP TACEG7-10RP TAD7-10RP TADEG7-10RP

1001 bis 1200 TAC7-12RP TACEG7-12RP TAD7-12RP TADEG7-12RP

1201 bis 1400 TAC7-14RP TACEG7-14RP TAD7-14RP TADEG7-14RP

1401 bis 1600 TAC7-16RP TACEG7-16RP TAD7-16RP TADEG7-16RP

1601 bis 1800 TAC7-18RP TACEG7-18RP TAD7-18RP TADEG7-18RP

1801 bis 2000 TAC7-20RP TACEG7-20RP TAD7-20RP TADEG7-20RP

2001 bis 2200 TAC7-22RP TACEG7-22RP TAD7-22RP TADEG7-22RP

Demontierbare Tische auf Füßen nach Sondermaß

Demontierbare Tische auf Polyamidrollen nach Sondermaß

• ABS-Stellfüße, um 30 mm höhenverstellbar
•    Zulässige Gesamtlast: 150 kg

• Lenkrollen  Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremse
•    Zulässige Gesamtlast: 100 kg

ZUBEHÖR 

SEITE 32

OPTIONAL FÜR DEMONTIERBARE TISCHE NACH SONDERMAß                                             

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an (TAC7-10X)
4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an (TAC7-10RX)
Rückwand hinten geschlossen
Untere Seiten- und Längstraversen
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Tische mit abgerundaeten Kanten

NACH 
SONDERMAß

NACH 
SONDERMAß



Optional für Tische nach Sondermaß

Ausschnitt für Stütze 

Spezial-Eckausschnitt

Rechteckiger Plattenausschnitt

Abgeschrägte Ecke

Ausschnitt für Stütze an der Ecke

Ausschnitt für Stütze

Glänzend polierte Oberfläche an Vorderkante 
und 2 Seiten, mit 20 mm Einfassung auf der Platte

Vibrationspolierte Oberfläche

Glänzend polierte Oberfläche an Vorderkante
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Gebogenes Seitenblech
Art. Nr

TDL

Art. Nr

TOP07

Art. Nr

TOP08

Art. Nr

TOP01

Art. Nr

TOP02

Art. Nr

TOP03

Art. Nr

Freistehende Tische TOP09

Tische mit Rückwand TOP10

Art. Nr

TOP04

Art. Nr

TOP05

Art. Nr

TOP06

Tische mit abgerundeten Kanten

• Mit Rückwand

• Mit Rückwand
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HÄNGETISCHE HÄNGETISCHE MIT FÜßEN
B x T mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000 x 700 28,5 TAS710 29,5 TASS710

1200 x 700 33 TAS712 34 TASS712

1400 x 700 37,5 TAS714 38,5 TASS714

1600 x 700 42 TAS716 43 TASS716

1800 x 700 46,5 TAS718 47,5 TASS718

2000 x 700 51 TAS720 52 TASS720

Demontierbare Hängetische mit oder ohne Füße
•  Arbeitsfläche: AISI 304L Stärke 1,5 mm, verstärkt mit 19 mm    
   starke wasserabweisende Melaminplatte 
• Kanten: 20 mm abgerundet, Bördelung 60 mm, geschweißte
   Ecken
• Rückwand: 100 x 20 mm, um 30° geneigt und unten 10 mm
   abgerundet (optional: hinten geschlossen)
• Gebogene Halterungsrohre Ø 38 mm
• Befestigung der Halterungsrohre an der Wand durch 
   Festschrauben der Wandplatinen
• Wandbefestigung der Tischplatte durch Festschrauben 
   des rückseitigen Profils

Ausführung mit Füßen: 
• Gebogene Halterungsrohre Ø 38 mm mit rückwärtig 
   angeschweißten Füßen 
• Befestigung der Halterungsrohre an der Wand durch 
   Festschrauben der Wandplatinen
• Wandbefestigung der Tischplatte durch Festschrauben 
   des rückseitigen Profils

Zeitersparnis für die 
Bodenreinigung
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HÄNGETISCHE HÄNGETISCHE MIT FÜßEN
SPÜLBECKEN 

RECHTS
SPÜLBECKEN 

LINKS
SPÜLBECKEN 

RECHTS
SPÜLBECKEN 

LINKS
B x T mm Art. Nr Art. Nr Art. Nr Art. Nr

  700 x 700  TASH07  TASSH07

1200 x 700 TASH12CD TASH12CG TASSH12CD TASSH12CG

1400 x 700 TASH14CD TASH14CG TASSH14CD TASSH14CG

1600 x 700 TASH16CD TASH16CG TASSH16CD TASSH16CG

1800 x 700 TASH18CD TASH18CG TASSH18CD TASSH18CG

2000 x 700 TASH20CD TASH20CG TASSH20CD TASSH20CG

Demontierbare Hängetische mit Spülbecken, mit oder ohne Füße

Zeitersparnis für die 
Bodenreinigung
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Tische mit abgerundeten Kanten

•  Arbeitsfläche: AISI 304L Stärke 1,5 mm, verstärkt mit 19 mm    
   starke wasserabweisende Melaminplatte 
• Kanten: 20 mm abgerundet, Bördelung 60 mm, geschweißte
   Ecken
• Rückwand: 100 x 20 mm, um 30° geneigt und unten 10 mm
   abgerundet (optional: hinten geschlossen)
• Spülbecken 400 x 400 x 250 mm mit Abfluss und Überlaufgarnitur
• Gebogene Halterungsrohre Ø 38 mm
• Befestigung der Halterungsrohre an der Wand durch 
   Festschrauben der Wandplatinen
• Wandbefestigung der Tischplatte durch Festschrauben 
   des rückseitigen Profils

Ausführung mit Füßen: 
• Gebogene Halterungsrohre Ø 38 mm mit rückwärtig 
   angeschweißten Füßen 
• Befestigung der Halterungsrohre an der Wand durch 
   Festschrauben der Wandplatinen
• Wandbefestigung der Tischplatte durch Festschrauben 
   des rückseitigen Profils



SPÜLBECKEN 
RECHTS

SPÜLBECKEN 
LINKS

H 900 
B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

700 x 700 26    TAH07

1200 x 700 37 TAH12CD TAH12CG

1400 x 700 41,5 TAH14CD TAH14CG

1600 x 700 46 TAH16CD TAH16CG

1800 x 700 50,5 TAH18CD TAH18CG

2000 x 700 55 TAH20CD TAH20CG

SPÜLBECKEN 
RECHTS

SPÜLBECKEN 
LINKS

H 900 
B x T mm Art. Nr Art. Nr

  600 to 1000 TAH-10CD TAH-10CG

1001 to 1200 TAH-12CD TAH-12CG

1201 to 1400 TAH-14CD TAH-14CG

1401 to 1600 TAH-16CD TAH-16CG

1601 to 1800 TAH-18CD TAH-18CG

1801 to 2000 TAH-20CD TAH-20CG

2001 to 2200 TAH-22CD TAH-22CG

Optional: 
REGALBODEN UNTEN

Art. Nr

EGA707

EGA712

EGA714

EGA716

EGA718

EGA720

REGALBODEN UNTEN
NACH SONDERMAß

Art. Nr

EGA7-10

EGA7-12

EGA7-14

EGA7-16

EGA7-18

EGA7-20

EGA7-22

Tischbeine Edelstahlrohr AISI 304L, Ø 38 mm, demontierbare,
einsetzen der Füße in die Edelstahlbänder 

Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304L, 1,5 mm verstärkt mit 19 mm starke
wasserabweisende Melaminplatte

Geschweißte Ecken 20 mm abgerundeten Kanten um 60 mm abgekantet

Regalboden unten mit abgerundeten Kanten einsetzen auf den Füßen mit 
nur einem Handgriff

ABS-Stellfüße, um 30 mm höhenverstellbar

Edelstahlband 

Um 30° geneigte Rückwand, 100 x 20 mm (optional: Hinten geschlossen)
Abrundung von 10 mm

ZUBEHÖR SEITE 32

NACH 
SONDERMAß
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OPTIONAL FÜR TISCHE MIT SPÜLBECKEN                                                                   

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an
4 Polyamidrollen* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RP" an
Rückwand hinten geschlossen
Abfluss und Überlaufgarnitur                                             Art. Nr 5030PL004

Untere Seiten- und Längstraversen                                              

Tische mit Spülbecken mit abgerundeten Kanten

Tische mit Spülbecken mit abgerundeten Kanten nach Sondermaß

• Spülbecken: aus Edelstahl, B 400 x T 400 x H 250 mm
•   Lieferung mit Abfluss und Überlaufgarnitur

Mit nur einem Handgriff : 
Einsetzen der Füße in die 
Edelstahlbänder 
Einsetzen des Regelbodens 
auf den Füßen 

TAH14CG + EGA714
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* Nur mit TAH Tische

Tische mit abgerundeten Kanten

Optional:

* 2 mit Feststellbremse



Dosenöffnertisch

Zubereitungstisch

•  Arbeitsfläche: AISI 304L Stärke 1,5 mm, verstärkt mit einer 19 mm 
   stark wasserabweisenden Melaminplatte
•    Tischbeine: Edelstahlrohr Ø38 mm, Stellfüße um 30mm
   höhenverstellbar, Befestigung mit Kunststoffwinkeln
• Kanten: abgerundet um 20mm, Bördelung 60mm, 
   geschweißte Ecken

• Um 30° geneigte Rückwand, 100 x 20 mm (optional: Hinten    
   geschlossen), Abrundung von 10 mm
• Gezogenes Becken mit Kapazität für 2, 3 oder 4 Gastro-  
   Behälter, Tiefe 200 mm
• Arbeitsfläche: Kann links oder rechts mit einem Dosenöffner
   ausgestattet werden

•      Arbeitsfläche aus Edelstahl 18.10 (AISI 304), verstärkt mit
   19mm starker Holzplatte - Mit Seitenprofil aus Formstahl

•      1 Schieberost aus Edelstahl GN2/1, Schienen aus Polyethylen

Speziell für die Aufnahme von perforierten 
Gastro-Behältern zum Abtropfen von 
Doseninhalten
Nach innen versetzte Tischbeine für die 
Befestigung eines Dosenöffners

SPÜLBECKEN 
RECHTS

SPÜLBECKEN 
LINKS

Beckengröße mm H 900 
B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

633 x 510 x 210 1200 x 700 35 TAB2CD TAB2CG

960 x 510 x 310 1500 x 700 40 TAB3CD TAB3CG

1290 x 510 x 210 1800 x 700 45 TAB4CD TAB4CG

Optional: REGALBODEN 
UNTEN NACH SONDERMAß

Art. Nr

EGA710

EGA712

EGA716

TAB2CD

B x T x H mm Kg Art. Nr

1800 x 750 x 900 40 TGR718

Hygiene, Robustheit und Ergonomie sind die 
herausragenden Eigenschaften dieses Tisches, der 
speziell zur Serienzubereitung von Vorspeisen, Salaten 
oder Gebäck entwickelt wurde.   
Auf Rädern montiert findet dieser raffinierte Tisch seinen 
Platz in jeder Küche. Er ist mit einem Schieberost 
ausgestattet, auf dem man Behälter für Zutaten platzieren 
kann und den man mit fortschreitender Zubereitung 
weiterschieben kann.
Ergebnis: weniger Handgriffe und damit schnelleres, 
effizienteres Arbeiten: ein beachtlicher Zeitgewinn!

TGR718

NACH SONDERMAß, 
KONSULTIEREN SIE UNS
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Tische mit abgerundeten Kanten und Zubereitungstisch



 TAD712 + TTIR3G10B

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Schubladen für Tische mit einer 
Arbeitstiefe von 700 mm und zum Einlegen 
von GN1/1 max 100 mm

370 x 567 x 127 5 TTIRG10B

FÜR TISCHE B 700 mm

B x T x H mm Kg Art. Nr

420 x 583 x 556 24 TTIR3G10B

•   Auf Edelstahl-Teleskopschienen
• Max. Gesamtlast pro Schublade: 5 kg

• Schraubbefestigung

•  Für demontierbare Tische nur in Tiefe 700 mm 
• Integrierte Griffe

•   Lieferung mit Gastro-Behältern GN 1/1
• Auf Edelstahlgleitleisten

Schubladen für demontierbare Tische

Schubladenblock mit 3 Schubladen GN 1/1 zum Einhängen

Verstärke Schubladen
auf Edelstahlgleitleisten

TTIRG10B

 TAD + EGS

1 EBENE 
(H 400 mm)

2 EBENEN 
(H 600 mm)

B x T mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000 x 300 6,3 EGS110 11,7 EGS210

1200 x 300 7,1 EGS112 13,3 EGS212

1400 x 300 7,9 EGS114 14,9 EGS214

1600 x 300 8,7 EGS116 16,5 EGS216

1800 x 300 9,5 EGS118 18,1 EGS218

2000 x 300 10,3 EGS120 19,7 EGS220

•  Regal: Edelstahl AISI 304
• Gestell: Edelstahlrohr Durchmesser 38mm

• 1. Ebene Abstand zur Arbeitsfläche 400mm
• 2. Ebene Abstand zur Arbeitsfläche 600mm

Regale zur Montage auf dem Tisch

1 oder 2 Regelebenen - Gestell aus 
ästhetischem Rundrohr, 
geeignet für demontierbare Tische - 
Platzgewinn: Freiräumen der gesamten 
Arbeitsfläche, kann als Durchreiche 
für Teller auf einen freistehenden 
Tisch dienen

OPTIONAL

Befestigungsbügel aus Edelstahl geformt " L " auf bestehendenTabellen
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Tische mit abgerundeten Kanten



Art. Nr

 PLARQT1

Art. Nr

 PLASIPHPL

Art. Nr

 PLAROBIML

Art. Nr

 PLASIPHLA

Zubehör für Tische standard oder nach Sondermaß

• Tischbefestigung + Winkel für Wandbefestigung
• Edelstahl AISI 304L
• Mischer mit Rückflussverhinderer gemäß europäischer Norm EN 13959
• Sicherheitsfeder
• Schlauch L. 1200 mm mit Edelstahlgeflecht aus AISI 304L + EPDM Standard, DN 12.5
• Durchfluss in Liter pro Minute bei einem Druck von 3/4 bar: 17 l/min
• Gesamthöhe: 1200 mm
• Ergonomische Hebel mit Ventilkopf 1/4-Drehung
• WW/KW-Armatur mit hochwertigem Keramikkopf
• Brausekopf innen aus Edelstahl gemäß europäischen Normen CE, ROHS und ACS

• Einloch mit Schwanenhals • Einloch

Mischbrausen

Hahn 1/4

PVC Siphon

Hahn mit Vormischer

Messingsiphon

Art. Nr

 TTBA2

Art. Nr

 TTCPC4

•   Aus Edelstahl AISI 304 mit    
   Durchmesser 25 mm, an die   
   Rückwand geschweißt
• Wandschutz mit 2 ABS-(Kunststoff) 
   Puffern 
• Abstand 35 mm zwischen Rückwand   
   und Wand für einfache Reinigung

• Befestigung an den Ecken des 
   freistehenden Tisches

Wandabstandshalter Gummi-Kantenschutz, 
4-teilig

Für Tische Tiefe 700 mm

• Geschweißt und silikonisiert, hinten 
   nicht geschlossen

Rückwand seitlich

Art. Nr

Rückwand rechts TTDR710AD

Rückwand links TTDR710AG

Art. Nr

 TTVDC

Art. Nr

 4060VD03

• Mit Gummiwulst Ø 165 mm

• Gummiwulst 
   (Bohrung Ø 201 mm)

Abfallschacht

* Preis zuzüglich der Preis für 
Tische nach Sondermaß

PLADMCPLADM

12
00

 m
m

12
00

 m
m

300 mm

30
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m
m
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Ausführung H mm kg Art. Nr

Ohne Armatur 1200 4,2 PLADM

Mit Armatur mit schwenkbarem Auslauf 1200 4,5 PLADMC

Tische mit abgerundeten Kanten

Ab Lager lieferbar



SPÜLEN MIT ABGERUNDETEN KANTEN

OHNE BECKENVERKLEIDUNG
MIT BECKENVERKLEIDUNG

HÄNGESPÜLEN
SPÜLEN NACH SONDERMAß

OPTIONAL FÜR SPÜLEN NACH SONDERMAß
SCHRÄNKE MIT EINGEBAUTER SPÜLE

TOPFSPÜLBECKEN
ZUBEHÖR

S. 35
S. 36
S. 37
S. 38
S. 39
S. 40
S. 41
S. 42



• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304L mit
   Tropfschutzkanten
•  Abtropffläche: geriffelt
• Lieferung mit Abfluss und Überlaufgarnitur
• Armaturenloch (ohne Verschlussdecke) Ø 31 mm

Einsetzen der Füße in die Edelstahlbänder   
Ein einfacher und rascher Vorgang

Einsetzen des Regelbodens auf den Füßen mit nur einem Handgriff
Kein unnützes Hantieren an der Spüle mehr

Aus Edelstahl 
304L

Abrundung von 10 mm

Regalboden unten 
mit abgerundeten

Kanten, EGA type

Geschweißte Ecken
20 mm abgerundete
Kanten um 60 mm
abgekantet

Arbeitsfläche aus 
Edelstahl AISI 304L, 
1,5 mm verstärkt

Tischbeine Edelstahlrohr 
AISI 304L, Ø 38 mm,
demontierbar

ABS-Stellfüße, um 30 mm 
höhenverstellbar

90
0

77
8

700

24
0
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Spülen mit abgerundeten Kanten

Spüle mit werkzeugloser Montage - Patentiertes System

Beckenverkleidung: Lieferung montiert
(ohne Becken-Verkleidung: Lieferung unmontiert)
Regalböden unten in Stärke 1,5 mm

ZUBEHÖR 

SEITE 42

34

Um 30° geneigte
Rückwand,

100 x 20 mm
(optional: Hinten 

geschlossen)



TI
EF

E 
70

0

H 900 SPÜLE OHNE
BECKENVERKLEIDUNG

Option : Ablage
Lieferung mit Spüle

B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

                              1 Becken 700 x 700 26 PA107 EGA707

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1200 x 700 32 PA112D* EGA712

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1200 x 700 32 PA112G* EGA712

                                 2 Becken 1200 x 700 36 PA212 EGA712

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1600 x 700 40 PA216D EGA716

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1600 x 700 40 PA216G EGA716

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1800 x 700 44 PA218D EGA718

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1800 x 700 44 PA218G EGA718

                              2 Becken 
                              + 2 Abtropfflächen 2100 x 700 48 PA221 EGA721

TI
EF

E 
70

0

H 900 SPÜLE OHNE
BECKENVERKLEIDUNG

Option : Ablage
Lieferung mit Spüle

B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

                              1 Becken 800 x 700 27 PA108 EGA708

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1400 x 700 34 PA114D EGA714

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1400 x 700 34 PA114G EGA714

                                 2 Becken 1400 x 700 38 PA214 EGA714

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1500 x 700 40 PA115D EGA715

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1500 x 700 40 PA115G EGA715

                                 2 Becken 1500 x 700 40 PA215 EGA715

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1900 x 700 46 PA219D EGA719

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1900 x 700 46 PA219G EGA719

                               2 Becken + 2 Abtrop-  
                               fflächen+Ablage - 6 füße                     2400 x 700 87 PA224 -

Ohne Beckenverkleidung (Lieferung unmontiert)

Mit Becken B 500 x T 500 x H 300 mm - Speziell für die Küche 

Mit Becken B 600 x T 500 x H 320 mm

OPTIONAL                                                                                                                                   

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an
4 Polyamidrollen (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RP" an
Rückwand hinten geschlossen

PA112D + EGA712

PA114D
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Spülen mit abgerundeten Kanten

Ab Lager lieferbar*



PAP112D + EGA712

PAP114D + EGA714

TI
EF

E 
70

0
H 900 SPÜLE MIT

BECKENVERKLEIDUNG
Option : Ablage

Lieferung mit Spüle
B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

                              1 Becken 700 x 700 27 PAP107 EGA707

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1200 x 700 33 PAP112D EGA712

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1200 x 700 33 PAP112G EGA712

                                 2 Becken 1200 x 700 37 PAP212 EGA712

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1600 x 700 41 PAP216D EGA716

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1600 x 700 41 PAP216G EGA716

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1800 x 700 45 PAP218D EGA718

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1800 x 700 45 PAP218G EGA718

                              2 Becken 
                              + 2 Abtropfflächen 2100 x 700 49 PAP221 EGA721

TI
EF

E 
70

0

H 900 SPÜLE MIT
BECKENVERKLEIDUNG

Option : Ablage
Lieferung mit Spüle

B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

                              1 Becken 800 x 700 28 PAP108 EGA708

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1400 x 700 35 PAP114D EGA714

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1400 x 700 35 PAP114G EGA714

                                 2 Becken 1400 x 700 39 PAP214 EGA714

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1500 x 700 41 PAP115D EGA715

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1500 x 700 41 PAP115G EGA715

                                 2 Becken 1500 x 700 41 PAP215 EGA715

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1900 x 700 47 PAP219D EGA719

                              2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1900 x 700 47 PAP219G EGA719

                               2 Becken + 2 Abtrop-  
                               fflächen+Ablage - 6 füße                     2400 x 700 88 PAP224 -

Mit Beckenverkleidung (Lieferung montiert)

Mit Becken B 500 x T 500 x H 300 mm - Speziell für die Küche 

Mit Becken B 600 x T 500 x H 320 mm
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Spülen mit abgerundeten Kanten

OPTIONAL                                                                                                                                   

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an
4 Polyamidrollen (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RP" an
Rückwand hinten geschlossen



AUSFÜHRUNG OHNE FÜßEN AUSFÜHRUNG MIT FÜßEN

Ausführung    B x T mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

                       1 Becken   800 x 700 25 PAS108 26 PASS108

                       1 Becken 
                       + Abtropffläche rechts 1400 x 700 32 PAS114D 33 PASS114D

                       1 Becken 
                       + Abtropffläche links 1400 x 700 32 PAS114G 33 PASS114G

                          2 Becken 1400 x 700 36 PAS214 37 PASS214

                       1 Becken 
                       + Abtropffläche rechts 1500 x 700 38 PAS115D 39 PASS115D

                       1 Becken 
                       + Abtropffläche links 1500 x 700 38 PAS115G 39 PASS115G

                          2 Becken 1500 x 700 38 PAS215 39 PASS215

                       2 Becken 
                       + Abtropffläche rechts 1900 x 700 44 PAS219D 45 PASS219D

                       2 Becken 
                       + Abtropffläche links 1900 x 700 44 PAS219G 45 PASS219G

 

NACH SONDERMAß, 

KONSULTIEREN 
SIE UNS

Hängespülen mit oder ohne Füße (Stärke 1,5 mm)

Mit Becken B 500 x T 500 x H 300 mm 

Mit Becken B 600 x T 500 x H 320 mm 

• Wie Spülen auf Füße 
•  Arbeitsfläche: AISI 304L Stärke 1,5 mm
• Gebogene Halterungsrohre Ø 38 mm
• Befestigung der Halterungsrohre an der Wand durch 
   Festschrauben der Wandplatinen
• Wandbefestigung der Tischplatte durch Festschrauben 
   des rückseitigen Profils
• Armaturenloch Ø 31

Ausführung mit Füßen: 
• Gebogene Halterungsrohre Ø 38 mm mit rückwärtig 
   angeschweißten Füßen 
• Befestigung der Halterungsrohre an der Wand durch 
   Festschrauben der Wandplatinen
• Wandbefestigung der Tischplatte durch Festschrauben 
   des rückseitigen Profils

Zeitersparnis für die 
Bodenreinigung

ZUBEHÖR 

SEITE 42

AUSFÜHRUNG OHNE FÜßEN AUSFÜHRUNG MIT FÜßEN

Ausführung    B x T mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

                       1 Becken   700 x 700 24 PAS107 25 PASS107

                       1 Becken 
                       + Abtropffläche rechts 1200 x 700 30 PAS112D 31 PASS112D

                       1 Becken 
                       + Abtropffläche links 1200 x 700 30 PAS112G 31 PASS112G

                          2 Becken 1200 x 700 34 PAS212 35 PASS212

                       2 Becken 
                       + Abtropffläche rechts 1600 x 700 38 PAS216D 39 PASS216D

                       2 Becken 
                       + Abtropffläche links 1600 x 700 38 PAS216G 39 PASS216G

                       2 Becken 
                       + Abtropffläche rechts 1800 x 700 42 PAS218D 41 PASS218D

                       2 Becken 
                       + Abtropffläche links 1800 x 700 42 PAS218G 41 PASS218G
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Spülen mit abgerundeten Kanten



Spülen ohne Beckenverkleidung nach Sondermaß

mm
H 900 

B

1 BECKEN 2 BECKEN
Art. Nr Art. Nr

  700 bis 1000 P715-10

1001 bis 1200 P715-12

1201 bis 1400 P715-14 P725-14

1401 bis 1600 P715-16 P725-16

1601 bis 1800 P715-18 P725-18

1801 bis 2000 P715-20 P725-20

2001 bis 2200 P715-22 P725-22

2201 bis 2400 P715-24 P725-24

2401 bis 2600 P715-26 P725-26

2601 bis 2800 P715-28 P725-28

mm
H 900 

B

1 BECKEN 2 BECKEN
Art. Nr Art. Nr

  800 bis 1000 P716-10

1001 bis 1200 P716-12

1201 bis 1400 P716-14

1401 bis 1600 P716-16 P726-16

1601 bis 1800 P716-18 P726-18

1801 bis 2000 P716-20 P726-20

2001 bis 2200 P716-22 P726-22

2201 bis 2400 P716-24 P726-24

2401 bis 2600 P716-26 P726-26

2601 bis 2800 P716-28 P726-28

mm
H 900 

B

1 BECKEN 2 BECKEN
Art. Nr Art. Nr

  900 bis 1000 P717-10

1001 bis 1200 P717-12

1201 bis 1400 P717-14

1401 bis 1600 P717-16

1601 bis 1800 P717-18

1801 bis 2000 P717-20 P727-20

2001 bis 2200 P717-22 P727-22

2201 bis 2400 P717-24 P727-24

2401 bis 2600 P717-26 P727-26

2601 bis 2800 P717-28 P727-28

Tiefe 700 mit Spüle(n)  
B 500 x T 500 x H 300 mm

Tiefe 700 mit Spüle(n)  
B 600 x T 500 x H 320 mm

Tiefe 700 mit Spüle(n)  
B 760 x T 510 x H 380 mm
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0

NACH 
SONDERMAß

NACH 
SONDERMAß

NACH 
SONDERMAß

ZUBEHÖR 
SEITE 42

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304L Stärke 1,5 mm, mit    
   Tropfschutzkanten
• Glatte Abtropffläche - Rippung und Geneigte optional (Seite 33)
• Beckenverkleidung optional (Seite 33)
• Um 30° geneigte Rückwand 100 x 20 (hinten offen)
• Abrundung von 20 mm um 60 mm abgekantet
• Tischbeine Ø 38 mm

• 6 Füße Länge : 2200 mm
• Lieferung mit Abfluss und Überlaufgarnitur
• Ohne Ablage (Konsultieren Sie uns)
• Geben Sie bei der Bestellung die Seite der Abtropffläche und    
   die Position der Becken bekannt
• Standardmäßig werden Spültische nach Sondermaß ohne 
   Bohrung geliefert (auf Wunsch mit Bohrung ohne Aufpreis)

P715-14 mit Rippung optional

P716-14  mit Rippung optional

P717-14 with ribbing optional

38 OPTIONS                                                                                                        

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an
4 Polyamidrollen (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RP" an

Spülen mit abgerundeten Kanten



Optional für Spülen mit abgerundeten Kanten nach Sondermaß

Rippung einer Abtropffläche

Gebogenes Seitenblech

Beckenverkleidung

Geneigte Abtropffläche

Glänzend polierte Oberfläche an Vorderkante

Glänzend polierte Oberfläche an Vorderkante 
und 2 Seiten, mit 20 mm Einfassung auf der Platte 

Art. Nr

POPT03

Art. Nr

POPT12

 Übersetzung Art. Nr

Nur Frontverkleidung / pro linearem Meter POPT04

Beide Seiten / Pauschalbetrag POPT05

1 BECKEN 
+ 1 ABTROPFFLÄCHE

2 BECKEN UND/ODER 
2 ABTROPFFLÄCHE

Becken dimensions Art. Nr Art. Nr

Von 800 bis 2000 mm POPT06 POPT07

Von 2001 bis 2800 mm POPT08 POPT09

Art. Nr

POPT11

Art. Nr

POPT10
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Spülen mit abgerundeten Kanten



TI
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E 
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0

H 900 
 B x T mm Kg Art. Nr

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1200 x 700 70 MPA112D

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1200 x 700 70 MPA112G

                               2 Becken 1200 x 700 70 MPA212

                            2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1600 x 700 87 MPA216D

                            2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1600 x 700 87 MPA216G

                            2 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1800 x 700 97 MPA218D

                            2 Becken 
                              + Abtropffläche links 1800 x 700 97 MPA218G

TI
EF

E 
70

0

H 900 
 B x T mm Kg Art. Nr

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1400 x 700 79 MPA114D

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1400 x 700 79 MPA114G

                               2 Becken 1400 x 700 79 MPA214

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche rechts 1500 x 700 83 MPA115D

                              1 Becken 
                              + Abtropffläche links 1500 x 700 83 MPA115G

                               2 Becken 1500 x 700 83 MPA215

Arbeitsfläche
Edelstahl AISI 304L,
Stärke1,5 mm
mit Tropfschutzkanten

Geschweißte
Ecken Abrundung
von 20 mm um 
60 mm abgekantet

700 

90
0

Abrundung von 10 mm

75

Um 30° 
geneigte

Rückwand
(hinten offen)

(100 x 20 mm)

Schwarze ABS-Füße 
H 155 mm um 70 mm 
höhenverstellbar

Komplette aus 
Edelstahl
AISI 304L

Schränke mit eingebauter Spüle
• Arbeitsfläche mit Tropfschutzkanten
•  Abtropffläche: geriffelt
• Halbe Rückwand zur Durchführung der Anschlüsse
• 2 eingehängte Schiebetüren - Türschloss 
•   Lieferung mit Abfluss und Überlaufgarnitur
• Armaturenloch Ø 31

Schrägkanten zur Verstärkung 
der Seitenwände 
(angemeldetes Patent)

Geglättete Falzelt

Mit Becken B 500 x T 500 x H 300 mm

Mit Becken B 600 x T 500 x H 320 mm

OPTIONS                                                                                                  

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an
4 Polyamidrollen* Ø 125 mm- Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RP" an
Rückwand hinten geschlossen

ZUBEHÖR 

SEITE 42

MPA112G

MPA114G

NACH SONDERMAß :

KONSULTIEREN 
SIE UNS

* 2 mit Feststellbremse
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Spülen mit abgerundeten Kanten
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H 900 TOPFSPÜLBECKEN Optional massive
Ablage

B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

                              1 Becken 1000 x 700 26 PQ7110 EGQ710

                               1 Becken 
                               + Abtropffläche rechts 1500 x 700 40 PQ7115D EGQ715

                               1 Becken 
                               + Abtropffläche links 1500 x 700 40 PQ7115G EGQ715

                                 2 Becken 1800 x 700 51 PQ7218 EGQ718

                              2 Becken 
                               + Abtropffläche rechts 2400 x 700 62 PQ7224D EGQ724

                              2 Becken 
                               + Abtropffläche links 2400 x 700 62 PQ7224G EGQ724

H 900 TOPFSPÜLBECKEN Optional massive
Ablage

B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

                               1 Becken 
                               + Abtropffläche rechts  1500 x 800 41 PQ8115D EGQ815

                               1 Becken 
                               + Abtropffläche links 1500 x 800 41 PQ8115G EGQ815

                              2 Becken 
                               + Abtropffläche rechts 2400 x 800 65 PQ8224D EGQ824

                              2 Becken 
                               + Abtropffläche links 2400 x 800 65 PQ8224G EGQ824

Topfspülbecken
• Arbeitsfläche : Edelstahl AISI 304, Stärke 1,5 mm, mit   
   Tropfschutzkanten
• Kanten: vorn abgerundet um 20 mm, Bördelung 60 mm
• Rückwand: 100 x 20 mm, um 30° geneigt
•   Abtropffläche: geriffelt

• Armaturenloch Ø 31
• Tischbeine: geschweißtes Vierkantedelstahlrohr 35x35mm, mit
   Beckenverkleidung und um 30 mm höhenverstellbaren    
   Stellfüßen (6 Füße für Länge 2400 mm) 
•   Lieferung mit Abfluss und Überlaufgarnitur

Mit Becken B 800 x T 500 x H 400 mm

Mit Becken B 800 x T 600 x H 450 mm

 PQ7115G  PQ7115D + EGQ715

ZUBEHÖR 

SEITE 42

NACH SONDERMAß :

KONSULTIEREN 
SIE UNS
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Spülen mit abgerundeten Kanten



Zubehör für Spülen Standard oder nach Sondermaß

Art. Nr

Rückwand rechts TTDR710AD

Rückwand links TTDR710AG

Art. Nr

 PLARQT1

Art. Nr

 PLASIPHPL

Art. Nr

CEAUV

Art. Nr

 PLAROBIML

Art. Nr

 PLASIPHLA

• Tischbefestigung + Winkel für Wandbefestigung
• Edelstahl AISI 304L
• Mischer mit Rückflussverhinderer gemäß europäischer Norm EN 13959
• Sicherheitsfeder
• Schlauch L. 1200 mm mit Edelstahlgeflecht aus AISI 304L + EPDM Standard, DN 12.5
• Durchfluss in Liter pro Minute bei einem Druck von 3/4 bar: 17 l/min
• Gesamthöhe: 1200 mm
• Ergonomische Hebel mit Ventilkopf 1/4-Drehung
• WW/KW-Armatur mit hochwertigem Keramikkopf
• Brausekopf innen aus Edelstahl gemäß europäischen Normen CE, ROHS und ACS

• Einloch mit Schwanenhals

Für Spüle Tiefe 700 mm

• Geschweißt und silikonisiert, hinten 
   nicht geschlossen

• Einloch

•  Für Spülen mit Beckenverkleidung     
   PAP Modell, von L. 1200 mm
• Lieferung mit Klappe mit 
   Mische, Schwanenhals und Druck    
   Hahn 

Preis zuzüglich dem Preis für 
Spüle mit Beckenverkleidung

Mischbrausen

Hahn 1/4

Rückwand seitlich

PVC Siphon

Hahn mit Vormischer

Knie-Bedienung

Messingsiphon

*Nicht verfügbar für
Spülen mit Ablage

Art. Nr

PLAVI

• Mit 1/4-Umdrehung / 40 x 49 und
   Abflussrohr aus Edelstahl AISI 304L

Entleerung des 
Beckens*

Art. Nr

CT50

Art. Nr

5030PL004

Verchromter 
Verschlussdeckel

Perforiertes Überlaufrohr

PLADMCPLADM

12
00

 m
m

12
00

 m
m

• Für Armaturenloch
• Einfaches Zurückhalten von Abfällen und    
   Vermeidung von Verstopfungen im Siphon

75
 m

m

Ø ext.
50 mm

300 mm

30
0 

m
m

Art. Nr

PFOPT13

• Abflussrohr aus Edelstahl  AISI 304 L    
   Ø 42.4 mm

Bodenablauf ohne 
Ventil

42

32
0 

m
m

Ausführung H mm kg Art. Nr

Ohne Armatur 1200 4,2 PLADM

Mit Armatur mit schwenkbarem Auslauf 1200 4,5 PLADMC

Spülen mit abgerundeten Kanten

Ab Lager lieferbar



ABLAGE MIT ABGERUNDETEN KANTEN

WANDHÄNGESCHRÄNKE
SCHIEBETÜRENSCHRANK

BEIDSEITIG OFFENE SCHRÄNKE
UMLUFT-WÄRMESCHRÄNKE

WÄRMEREGAL 

S. 44
S. 45
S. 46
S. 46
S. 46

700

Arbeitsfläche aus
Edelstahl AISI 304L, 
mit 19 mm starke
wasserabweisender 
Melaminplatte

Abrundung von 10 mm

Geschweißte Ecken
20 mm abgerundete
Kanten um 60 mm
abgekantet75

Schwarze ABS-Stellfüße
H 155 mm
um 70 mm höhenverstellbar

90
0

Um 30° geneigte
Rückwand,

100 x 20 mm
(optional: Hinten 

geschlossen)

ERGONOMIE
Verstärkungen
EXCLUSIV BEI 
DMS

HYGIENE
Hängetüren ohne untere 
Schiene, 
keine Ablagerungen

SICHERHEIT
Geglättete Falze



71
0

1000 / 1200 / 1400 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000

15°

407

15
0

56
0

60
0

400

H 710 EINFACHTÜREN UND 
-WÄNDE

DOPPELTÜREN UND 
-WÄNDE

B x T mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000 x 407 37 MM210 43,5 MM310

1200 x 407 42 MM212* 49,5 MM312

1400 x 407 47 MM214* 55 MM314

1500 x 407 50 MM215 57 MM315

1600 x 407 52 MM216 59 MM316

1800 x 407 57 MM218 61,5 MM318

2000 x 407 63 MM220 73,5 MM320

  Option: ohne Tür 

mm

Länge 1000 : max. 4 Behälter
Länge 1200 : max. 5 Behälter
Länge 1400 : max. 6 Behälter
Länge 1500 : max. 6 Behälter
Länge 1600 : max. 7 Behälter
Länge 1800 : max. 8 Behälter
Länge 2000 : max. 9 Behälter

Art. Nr

     MMSBAC

Ablage

• Aus Edelstahl AISI 304L 
•    2 eingehängte Schiebetüren
•    1 höhenverstellbarer Einlegeboden
• Lieferung montiert mit 2 Wandplatten
•    Zulässige Höchstlast pro Boden: 50 kg
• Mit Schloss

•     Tiefe: 100 mm
• Lieferung mit einem Paar Auszügen
• Zur Selbstmontage unter dem Wandschrank

Wandhängeschränke

Option: Edelstahlbehälter GN1/3

Ergonomie: Schrägkanten zur Verstärkung 
der Seitenwände
Hygiene: Eingehängte Schiebetüren ohne 
untere Schiene, keine Ablagerungen - Oberseite 
und Deckel um 15° geneigt
(gemäß Hygienevorschriften)
Sicherheit: Geglättete Kanten

ERHÄLTLICH MIT DOPPELTÜREN 
UND -WÄNDE

 MM210

 MM216

 MMSBAC
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Ab Lager lieferbar*

EXCLUSIV 
BEI DMS



Ausführung B x T mm Art. Nr

Für Möbel Tiefe 700 700 x 700 MDRA707

MD212 MD212
MDRA707

ECKABDECKUNG 
+ AUSGLEICHSLEISTE

Schiebetürenschrank mit abgerundeten Kanten
•     Arbeitsfläche: AISI 304L verstärkt mit 19mm starker 
   wasserabweisender Melaminplatte
• Kanten: 20 mm abgerundet, Bördelung 60 mm, 
   Geschweißte Ecken
• 2 eingehängte Schiebetüren
• Integrierte Griffe

• Schloss
•     1 Einlegeboden innen, höhenverstellbar
•     Zulässige Höchstlast: 50 kg pro Boden
•     Auf schwarze ABS-Stellfüßen Ø 40 H 155 mm, um 70 mm    
   höhenverstellbar
• Lieferung mit montierter Arbeitsfläche

• Nur für Möbel mit Rückwand

Ergonomie: Schrägkanten zur Verstärkung der Seitenwände

Hygiene: Eingehängte Schiebetüren ohne untere Schiene,
keine Ablagerungen 

Sicherheit: Geglättete Kanten

ERHÄLTLICH MIT DOPPELTÜREN 
UND -WÄNDE

H 900 EINFACHTÜREN 
UND -WÄNDE

DOPPELTÜREN UND 
-WÄNDE

B x T mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000 x 700 69 MC210 78 MC310

1200 x 700 78 MC212 88 MC312

1400 x 700 88 MC214 99 MC314

1500 x 700 92 MC215 103 MC315

1600 x 700 98 MC216 110 MC316

1800 x 700 109 MC218 122 MC318

2000 x 700 119 MC220 133 MC320

EINFACHTÜREN 
UND -WÄNDE

DOPPELTÜREN UND 
-WÄNDE

Kg Art. Nr Kg Art. Nr

70 MD210 79 MD310

79 MD212* 89 MD312

89 MD214* 100 MD314

93 MD215 104 MD315

99 MD216 111 MD316

110 MD218 123 MD318

121 MD220 134 MD320

Eckabdeckung 700 x 700 + Ausgleichsleiste

 MD212

TI
EF

E 
70

0

MIT ARBEITSFLÄCHE MIT RÜCKWAND

Mit eingebauter Spüle : 
Siehe Seite 40

Mit Spülbecken: 
Konsultieren 

Sie uns

OPTIONAL                                                                                                                                                                                           

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an
4 Polyamidrollen* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RP" an
Rückwand hinten geschlossen
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Ablage mit abgerundeten Kanten

*2 mit Feststellbremse

Ab Lager lieferbar*



Umluft-Wärmeschränke mit abgerundeten Kanten

   Essenswärmer 
   Wärmeschrank (Heizung Innenraum und Tischplatte) 
   Gekühlte niedrigen Möbeln GN

•  Möbel VOLLSTÄNDIG aus EDELSTAHL AISI 304L, Höhe 900 mm 
   verstellbar, Breite 700 mm
• Einfache Reinigung: alle Abstellfl ächen glatt und ohne Hindernis
• Innenraum mit Umluftheizung 2000 W, 230 V Mono 
   (optional 400 V, 3 P + N)
• Integrierter Sicherungsschutz im Möbel
• Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
• Verstärkte Platte mit Stärke 15/10
• Seitenwände verdoppelt und mit Steinwolle isoliert
• Hängeeinlegeboden, mit abgerundeter Kante und Einschlag, 
   30 mm Freiraum für die Luftzirkulation
• Verstärkter Sockel mit verstellbaren Rundfüßen für 850 oder 900 mm 
   Höhe
• Verdoppelte und isolierte Schiebetüren, auf Edelstahlschiene montiert, 
   mit nicht sichtbarer Führung im unteren Teil (werkzeugloser Ausbau: 
   einfach und vollständig zu reinigen)
• Füße aus Verbundmaterial (Edelstahlfüße optional erhältlich)

  H 900 MIT ARBEITSFLÄCHE MIT RÜCKWAND
B x T mm kW Art. Nr Art. Nr

1400 x 700 2 MEC314 MED314

1600 x 700 2 MEC316 MED316

1800 x 700 2 MEC318 MED318

2000 x 700 2 MEC320 MED320

Warmhalten von Speisen auf 65° Kerntemperatur
Geschirr- und Tellerwärmer
Werkzeugloser Ausbau der Türen

20 mm 
abgerundet, 
Bördelung 60 mm

Beidseitig offene Schränke mit abgerundeten Kanten
• Arbeitsfläche: AISI 304L verstärkt mit 19 mm starker 
   wasserabweisender Melaminplatte
•     4 eingehängte Schiebetüren
• 1 höhenverstellbarer Einlegeboden
• Schlösser
• Stabilität durch beidseitig verstärkte Wand, 19 mm 
• Zulässige Last: 50 kg pro Boden
• Auf schwarzen ABS-Stellfüßen Ø 40 H 155 mm, um 70 mm 
   höhenverstellbar
• Keine Doppeltüren

  H 900 AUF FÜßEN AUF 
POLYAMIDROLLEN

B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

1000 x 700 68 MC210T MC210TRP

1200 x 700 77 MC212T MC212TRP

1400 x 700 87 MC214T MC214TRP

1600 x 700 97 MC216T MC216TRP

1800 x 700 108 MC218T MC218TRP

2000 x 700 118 MC220T MC220TRP

Hygiene: Eingehängte 
Schiebetüren ohne 
untere Schiene,
Vermeidung von 
Schmutzablagerungen

Arbeitsfläche Stärke 1,5 mm

 MC212T

OPTIONAL                                                           

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende "X" an
4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - 
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an

OPTIONAL                                                           

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende "X" an
2 mm Arbeitsfläche                            

NACH SONDERMAß :
KONTAKTIEREN  

SIE UNS

Doppel Konvektion

MED314 + Füßen aus Edelstahl
2 mm Arbeitsfläche optional ECR110

ECR110

• Stützen aus Edelstahlrohren 304L, Ø 38, zur Befestigung auf der    
   Arbeitsfläche
• Füße mit Gewindeeinsatz
• Regal mit einer Breite von 380 mm aus Edelstahl 304L, Stärke 12/10, 
   1 Etage, Gesamtbreite 420 mm - Höhe 400 mm
• Geschützter keramischer Infrarotstrahler - Energiedosiervorrichtung
• Edelstahlmanschette auf Regalfüßen
• Angabe der Regalposition auf der Breite der Arbeitsfläche zwecks 
   Bohrung. Arbeitsfläche oder Möbel mit Stärke 20/10 und   
   Edelstahlverstärkung empfohlen, um Verformungen zu vermeiden.   
   Kalkulation auf Anfrage - Bitte um Kontaktaufnahme

Wärmeregal zur Befestigung auf Schrank
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Länge mm kW Art. Nr

  750   500 ECR075

1100 1000 ECR110

1450 1500 ECR145

1800 2000 ECR180

2150 2500 ECR215

Ablage mit abgerundeten Kanten



HOCHSCHRÄNKE

HOCHSCHRÄNKE MIT DREHTÜREN
BESENSCHRANK

HOCHSCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN
SPEZIALSCHRÄNKE FÜR SCHWERE LASTEN

GARDEROBENSCHRÄNKE AUS EDELSTAHL

S. 48
S. 49
S. 50
S. 50
S. 50

Doppelter Boden für 
optimale Stabilität

Geschweißtes 
Finish 

Serienmässig
verstärkte Konstruktion

Drehtüren werden 
verstärkt durch

3 rostfreie, vernietete 
Edelstahl-Scharniere

Schrankdach um 
15° geneigt, beugt 
Ablagerungen vor

Belüftung oben und 
unten

4 schwarze ABS-Stellfüße 
Ø 40 - H 155 mm
um 70 mm höhenverstellbar

Jeweils ein Griff an jeder 
Drehtür 

vorhanden

Eine Reihe von 8 Halterungen
ermöglicht das Aufbewahren von 
8 Besen

2 Reihen von jeweils 
4 Haken zum Aufhängen 
von Handbesen

Eine Zwischenwand mit 3 kleinen
Ebenen erlaubt die Unterbringung
von 4 Eimern

Geglättete Falze an den Einlegeböden und 
Ablage dreifache Falzung an den Seiten

Der sogenannte 
"Diamantpunkt",
ein Loch im Boden des 
Schrankinnenraumes,
ermöglicht den Wasserabfluss



Hochschränke mit Drehtüren

Schränke mit 1 Drehtür Tiefe 475 mm

Schränke mit 2 Drehtüren Tiefe 475 mm

•  Komplett aus Edelstahl AISI 304L
• Doppelte Drehtüren für größere Stabilität und Steifigkeit des
   Schranks 

• 1 Schloss und 1 Griff pro Tür
• Zulässige Höchstlast pro Einlegeoden: 50 kg

• Stellfüße: aus schwarzem ABS Ø 40, H 155 mm, um 70 mm 
   höhenverstellbar   

          • 4 Polyamidrollen, 2 mit Feststellbremse
          • Fronthöhe: 1810 mm

• Stellfüße: aus schwarzem ABS Ø 40, H 155 mm, um 70 mm 
   höhenverstellbar

   • Nicht erhältlich auf Rollen
   • Fronthöhe: 1810 mm

MAT2PH

OPTIONS Art. Nr

Zusätzlicher Einlegeboden für MAT1P SAMAT16/06

Riegel ETMBU310 x 4

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an         

OPTIONAL Art. Nr

Zusätzlicher Einlegeboden für MAT2PH SAMAT16/10

Riegel ETMBU310 x 4

Dichtes Rückhaltebecken aus Edelstahl AISI 304L - Aufstellung am Boden der
Schränke, um Flüssigkeiten aufzufangen - Dim.: 935 x 422 x H 35 mm SEQ043

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an                                 

4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX"an  

19
35

 m
m

600 mm

Hochschränke

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

1 Doppeltür - 3 Einlegeböden, zwei davon 
höhenverstellbar

600 x 475 
x 1935 46 MAT1P*

1 Doppeltür - 1 vertikale Trennwand bis
300 mm vor dem Boden - 3 kleine 
Einlegeböden, 1 davon höhenverstellbar

600 x 475 
x 1935 46 MAT1PV*

AUF SCHWARZE 
ABS FÜßEN 

AUF POLYAMID-
ROLLEN

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr Art. Nr

2 Doppeltüren - 3 kleine Einlegeböden, 
2 davon höhenverstellbar

1000 x 475
x 1935 66 MAT2PH* MAT2PHRP

AUF SCHWARZE 
ABS FÜßEN 

AUF POLYAMID-
ROLLEN

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr Art. Nr

2 Doppeltüren - 1 vertikale Trennwand bis 
300 mm über dem Boden - Rechts 3 kleine
Einlegeböden, 1 davon höhenverstellbar

1000 x 475
x 1935 66 MAT2PV* MAT2PVRP

1000 mm

19
35

 m
m 475 mm

MAT1PVMAT1P

19
35

 m
m 475 mm

1000 mm

MAT2PV
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Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar*



Schränke mit 2 Drehtüren Tiefe 600 mm

19
35

 m
m

1000/1200/1400 mm

600 mm

OPTIONAL Art. Nr

Zusätzlicher Einlegeboden für MAB10 SAMAB16/10

Zusätzlicher Einlegeboden für MAB12 SAMAB16/12

Zusätzlicher Einlegeboden für MAB14 SAMAB16/14

Riegel ETMBU310 x 4

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an                                

4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX"an  

MAB12

AUF SCHWARZE 
ABS FÜßEN 

AUF POLYAMID-
ROLLEN

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr Art. Nr

2 Doppeltüren - 3 kleine Einlegeböden, 
2 davon höhenverstellbar

1000 x 600 x 1935 65 MAB10 MAB10RP

1200 x 600 x 1935 70 MAB12* MAB12RP

1400 x 600 x 1935 75 MAB14 MAB14RP

Schrankdach 
um 15° geneigt,
beugt Ablagerungen 
vor

Belüftung oben und 
unten

Drehtüren werden vers-
tärkt durch
3 rostfreie, 
vernietete Edelstahl-
Scharniere

4 schwarze ABS-
Stellfüße 
Ø 40 - H 155 mm
um 70 mm 
höhenverstellbar

Jeweils ein Griff an 
jeder Drehtür vorhan-
den

Eine Reihe von 
8 Halterungen ermöglicht 
das Aufbewahren von
8 Besen*

* Eimer, Besen, Handbesen und Kehrichtschaufel 
sind nicht in der Lieferung mit enthalten 

2 Reihen von jeweils 
4 Haken zum Aufhängen 
von Handbesen*

Eine Zwischenwand mit 3 
kleinen Ebenen erlaubt die 
Unterbringung von 
4 Eimern*

Der sogenannte 
"Diamantpunkt",
ein Loch im Boden des 
Schrankinnenraumes,
ermöglicht den 
Wasserabfluss

• Komplett aus rostfreien Edelstahl AISI 304L 
• Ein Loch an der Hinterseite ermöglicht die Fixierung 
   an einer Mauer
• Fronthöhe: 1880 mm

MAC10
Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Besenschrank 1000 x 600 x 2040 70 MAC10

Besenschrank mit Drehtüren

OPTIONAL

4 Füße aus Edelstahl 
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an            

4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse)  
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RX" an            

4 Polyamidrollen (2 mit Feststellbremse) 
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "RP" an            

Optimierte Lagerung

• Stellfüße: aus schwarzem ABS Ø 40, H 155 mm, um 70 mm 
   höhenverstellbar   

          • 4 Polyamidrollen, 2 mit Feststellbremse
          • Fronthöhe: 1780 mm
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Hochschränke

Ab Lager lieferbar*



• Komplett aus Edelstahl AISI 304L - Glatte oberflächen 
  asgeschrägtes Oberteil (kein Ablegen von Gegenständen 

  auf   dem Deckel = verbesserte Hygiene) – 4 schwarze ABS-Stellfüße 
  Ø 40 - H 155 mm um 70 mm  höhenverstellbar - Fachgröße 400 x   
  500 x H 1950 mm - Lieferbar mit 2 oder 3 Fächern
    • Für jedes Fach: ein Regalboden oben, z.B. zur Unterbringung eines 
   Schutzhelms - 2 Hängeabteile (saubere Kleidung 2/3, schmutzige    
   Kleidung 1/3) – Zettelhalter - abschließbare Tür (Schloss nicht im 
   Lieferumfang enthalten) - Lüftungsschlitze oben und unten in den Türen

MAV3

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

2 Fächer 800 x 500 x 2100 60 MAV2

3 Fächer 1200 x 500 x 2100 70 MAV3

Garderobenschränke aus Edelstahl

OPTIONAL

4 Füße aus Edelstahl 
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an          

*Verstärkte Ablage

*2 mit Feststellbremse

• Komplett aus Edelstahl AISI 304L
• Deckel: um 15° geneigt
• 2 doppelte Schiebetüren
• Fronthöhe: 1772 mm
•    Schloss und Griffe 

• 4 schwarze ABS-Stellfüße Ø 40 - H 155 mm um 70 mm 
   höhenverstellbar (6 Füße ab einer Länge von 1600mm)
•    3 Einlegeböden (Breite 506 mm), davon 2 höhenverstellbar zulässige
• Zulässige Höchstlast pro Boden: 50 Kg

• Komplett aus Edelstahl AISI 304L
• Deckel: um 15° geneigt
• Fronthöhe: 1745 mm

  

•     2 doppelte, sehr stabile Schiebetüren
• Schloss und Griffe 
• 6 schwarze ABS-Stellfüße Ø 40 - H 155 mm um 70 mm 
   höhenverstellbar
• 3 höhenverstellbare, über die gesamte Breite verstärkte
   Einlegeböden, zulässige Höchstlast pro Boden: 100kg

HOCHSCHRÄNKE H 1935 Extra Ablage
B x T mm Kg Art. Nr Art. Nr

1000 x 600 65 MAG10 SAMAG16/10

1200 x 600 70 MAG12* SAMAG16/12

1400 x 600 75 MAG14 SAMAG16/14*

1600 x 600 80 MAG16 SAMAG16/16*

1800 x 600 85 MAG18 SAMAG16/18*

OPTIONAL Art. Nr

Riegel ETMBU310 x 4

4 Füße aus Edelstahl - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an          

4 Rollen aus Edelstahl* (bis zu 1400 mm) - Fügen Sie am Ende "RX" an          

4 Polyamidrollen* (bis zu 1400 mm) - Fügen Sie am Ende "RP" an          

OPTIONAL Art. Nr

6 Füße aus Edelstahl 
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an                                   

Hochschränke mit Schiebetüren

Spezialschränke für schwere Lasten

B x T mm Kg Art. Nr

H 1935 1600 x 700 105 MAG716

Doppelter Boden für optimale Stabilität Geschweißtes 
Finish 
Serienmässig verstärkte Konstruktion

Entspricht den Hygienevorschriften für die 
Lebensmittelindustrie.
Besonders geeignet für feuchte Umgebungen.

MAG716

MAG12
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Hochschränke

Ab Lager lieferbar*



REGALWAGEN - SERVIERWAGEN

GASTRONORM-WAGEN
GN KÜCHENBLECHE

EINBAUBARE GASTRONORMWAGEN FÜR BEHÄLTER GN
BÄCKEREIREGALWAGEN (FÜR WANNEN)

BÄCKEREI-KONDITOREI-REGALWAGEN
ZUSAMMENKLAPPBARES WANDREGAL

KÜCHENBLECHE
SERVIERWAGEN

ROLLWAGEN FÜR GASTRONORMBEHÄLTER
KÜCHENCHEF-WAGEN

PULTE
MOBILES BECKEN

ROLLSOCKEL
ROLLWAGEN

TELLERWAGEN

S. 52-53
S. 53
S. 54
S. 55
S. 56-57
S. 58
S. 58
S. 59
S. 59
S. 60
S. 60
S. 60
S. 61
S. 61
S. 62

Rollen mit großem Durchmesser
(125 mm)

Verschweißt Gleitleisten



Größen der Gastronorm-Behälter :

 GN1/1 : 530 x 325 mm GN1/4 : 265 x 162 mm 
 GN2/3 : 354 x 325 mm GN1/6 : 176 x 162 mm
 GN1/2 : 325 x 265 mm GN1/9 : 108 x 176 mm
 GN1/3 : 325 x 176 mm GN2/1 : 650 x 530 mm

* Mit Arbeitsplatte

Tablett-
Stopp-
Leiste

POLYAMIDROLLEN

Ausführung       mm B x T x H mm
(ohne Anschläge) Kg Art. Nr

8 Etagen* GN1/1 77 389 x 555 x   915 12 RP08G1P

17 Etagen GN1/1 77 386 x 552 x 1665 18 RP17G1P*
20 Etagen GN1/1 77 386 x 552 x 1797 20 RP20G1P

POLYAMIDROLLEN

Ausführung       mm B x T x H mm
(ohne Anschläge) Kg Art. Nr

17 Etagen GN1/1 77 386 x 552 x 1665 18 RP17G1PB

20 Etagen GN1/1 77 386 x 552 x 1797 20 RP20G1PB

>

>

>

>

• Rohr: gebogen, 25 x 25 mm, aus Edelstahl AISI 304L
• 4 Lenkrollen: Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremse,
   Halterung aus Polyamid, mit Gummi-Stoßdämpfer
• Tragkraft bei Polyamidrollen : ± 100 kg
• Tragkraft bei Edelstahlrollen : ± 150 kg

• Schienen: Aus Edelstahl AISI 304, Stärke
   1,5 mm, mit Anschlägen vorne und 
   hinten, verschweißt für eine hohe 
   Widerstandsfähigkeit

Regalwagen

 RP20G1P

 RP20G1PB

Abräumwagen für Behälter GN1/1

Ohne Tablett-Stopp-Leiste

Mit Tablett-Stopp-Leiste

OPTIONAL

4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
Aufpreis für zerlegbare Ausführung (Lieferung als Bausatz), gilt ausschließlich für die 
17 Etagen Ausführung - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "D" an

OPTIONAL

4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an

Polyamidrollen :
Perfekt geeignet für feuchte Umgebungen und gemäß 
Hygienevorschriften
Keine Korrosion

Rollen mit Bremsen 
und Anschläge an den Ecken
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* 2 mit Feststellbremse

* 2 mit Feststellbremse

Ab Lager lieferbar*



 RP08G2P
* Mit Arbeitsplatte

POLYAMIDROLLEN

Ausführung       mm B x T x H mm
(ohne Anschläge) Kg Art. Nr

 8 Etagen* GN2/1 77  591 x 675 x   915  12  RP08G2P

17 Etagen GN2/1 77 588 x 672 x 1665 22 RP17G2P*
20 Etagen GN2/1 77 588 x 672 x 1797 23 RP20G2P

 RP17G2P

Abräumwagen für Behälter GN2/1

GN Küchenbleche

Ohne Tablett-Stopp-Leiste

OPTIONAL

4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
Aufpreis für zerlegbare Ausführung (Lieferung als Bausatz), gilt ausschließlich für die 
17 Etagen Ausführung - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "D" an

POLYAMIDROLLEN

Ausführung       mm B x T x H mm
(ohne Anschläge) Kg Art. Nr

17 Etagen GN2/1 77  588 x 672 x 1665 18  RP17G2PB

20 Etagen GN2/1 77 588 x 672 x 1797 20 RP20G2PB

GITTERROST AUS 
EDELSTAHL

SCHWARZES 
STAHLBLECH

Ausführung B x T mm Art. Nr Art. Nr

GN1/1 325 x 530 GG11X PG11N

GN2/1 530 x 650 GG21X PG21N

>

>

>

>

 RP20G2PB

Mit Tablett-Stopp-Leiste

OPTIONAL

4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an
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Regalwagen

* 2 mit Feststellbremse

* 2 mit Feststellbremse

Ab Lager lieferbar*



Abräumwagen für Behälter GN, ineinanderschiebbar

RPE20G1P

RPE20G2P

POLYAMIDROLLEN

Ausführung       mm B x T x H mm
(ohne Anschläge) Art. Nr

20 Etagen GN1/1 77 386 x 552 x 1797 RPE20G1P

>

>

POLYAMIDROLLEN

Ausführung       mm L x W x H mm
(without bumper stop) Art. Nr

20 Etagen GN2/1 77 588 x 672 x 1797 RPE20G2P

>

>

Polyamidrollen :
Perfekt geeignet für feuchte Umgebungen und gemäß 
Hygienevorschriften
Keine Korrosion

•  GN 1/1 und GN 2/1 Modelle
• Aus Edelstahl 304L
•  Gestell aus verschweißten 25 x 25 Rohren, Verbindung mittels Z-Pro-

fi l für Einbau (mit Winkelverstärkung)

• Schienen: Aus Edelstahl AISI 304, Stärke
   1,5 mm, mit Anschlägen vorne und 
   hinten, verschweißt für eine hohe 
   Widerstandsfähigkeit

Rollen mit Bremsen 
und Anschläge an den Ecken

GN 1/1 Modell

GN 2/1 Modell
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Regalwagen

OPTIONAL

4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an

OPTIONAL

4 Rollen aus Edelstahl* - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an

* 2 mit Feststellbremse

* 2 mit Feststellbremse



 RPB16

RPBBAC2

RPBBAC1

RPBBAC2C

RPBBAC1C

RPBBAC1S

 RPB8

   1 Regalwagen RPB8 + 8 runde Wannen RPBBAC2

PROMOTION :

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

8 Etagen (604/323) x 394 x 1820 15 RPB8*
16 Etagen (2x8) 590 x 750 x 1820 23 RPB16

Ausführung Größe mm Art. Nr

Runde Kunststoffwanne Ø 480 - H 160 RPBBAC2

Deckel für runde 
Kunststoffwanne RPBBAC2C

Ausführung B x T x H mm Art. Nr

Rechteckige Kunststoffwanne  530 x 410 x 140
20 l. RPBBAC1

Deckel für rechteckige
Kunststoffwanne RPBBAC1C

Separator für rechteckige
Kunststoffwanne RPBBAC1S

•  Rohr: gebogen, 25 x 25 mm, aus Edelstahl AISI 304L
• 4 Lenkrollen: Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremse,    
   Polyamidhalterung

• Gleitleisten: flache Edelstahlprofile 20 x 3 mm, geschweißt für    
   größere Stabilität
• Abstand zwischen den Schienen: 180 mm

Bäckereiregalwagen (für Wannen)

Zubehör für Bäckereiregalwagen (für Wannen)

Runde Kunststoffwanne - Deckel

Rechteckige Kunststoffwanne - Deckel - Separator

55

Regalwagen

Ab Lager lieferbar*



* Mit Arbeitsplatte

VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
400 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

  9 Etagen* 75 468 x 615 x   915 12 RP4609 RP4609P

15 Etagen 102 465     x 612 x 1775 18 RP4615 RP4615P

20 Etagen 75 465     x 612 x 1775 21 RP4620* RP4620P*

VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
400 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

15 Etagen 102 465     x 612 x 1775 18 RP4615B RP4615PB

20 Etagen 75 465     x 612 x 1775 21 RP4620B RP4620PB

>

>

>

>

• Rohr: gebogen, 25 x 25 mm, aus Edelstahl AISI 304L
• 4 Lenkrollen: Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremse,
   Halterung verzinkt oder aus Polyamid, mit Gummi-
   Stoßdämpfer

• Gleitleisten: aus Edelstahl AISI 304L, Stärke 
   1,5 mm, verschweißt für hohe Widerstands-
   fähigkeit (ohne Anschläge vorn und hinten)

 RP4620

 RP4620B

 RP4609

Bäckerei-Konditorei-Regalwagen für Bleche 400 x 600 mm, Einschub 400

Ohne Tablett-Stopp-Leiste

Mit Tablett-Stopp-Leiste

OPTIONAL

4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) 
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an

Aufpreis für zerlegbare Ausführung (Lieferung als Bausatz), gilt 
ausschließlich für die 17 und 20 Etagen Ausführung - Fügen Sie 
am Ende Ihrer Bestellung "D" an

OPTIONAL

 4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an

Polyamidrollen :
Perfekt geeignet für feuchte Umgebungen und gemäß 
Hygienevorschriften
Keine Korrosion

Rollen mit Bremsen
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Regalwagen

Ab Lager lieferbar*



VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
600 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

15 Etagen 102  662 x 412 x 1775  16  RP6415  RP6415P

20 Etagen 75 662 x 412 x 1775 17 RP6420 RP6420P

VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
400 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

20 Etagen 75 465 x 812 x 1775 23  RP4820  RP4820P

VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
600 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

20 Etagen 75 662 x 812 x 1775 23  RP6820  RP6820P

VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
600 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

15 Etagen 102  662 x 412 x 1775  16  RP6415B  RP6415PB

20 Etagen 75 662 x 412 x 1775 17 RP6420B RP6420PB

VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
400 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

20 Etagen 75 465 x 812 x 1775 23  RP4820B  RP4820PB

VERZINKTE
HALTERUNG

POLYAMID
HALTERUNG

Einschub 
600 mm       mm B x T x H mm

(ohne Anschläge) Kg Art. Nr Art. Nr

20 Etagen 75 662 x 812 x 1775 23  RP6820B  RP6820PB

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 RP6420

 RP4820P

 RP6820P

 RP6420B

RP4820PB

RP6820PB

Bäckerei-Konditorei-Regalwagen für Bleche 600 x 400 mm, Einschub 600

Bäckerei-Regalwagen für Bleche oder Gitter 400 x 800 mm, Einschub 400

Bäckerei-Regalwagen für Bleche oder Gitter 600 x 800 mm, Einschub 600

Ohne Tablett-Stopp-Leiste

Ohne Tablett-Stopp-Leiste

Ohne Tablett-Stopp-Leiste

Mit Tablett-Stopp-Leiste

Mit Tablett-Stopp-Leiste

Mit Tablett-Stopp-Leiste
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Regalwagen



H x T mm Art. Nr

700 x 400 RPMR8

H x T mm Art. Nr

400 x 600 P64N

H x T mm Art. Nr

400 x 600 P64A

H x T mm Art. Nr

600 x 400 GP64X

600 x 800 GP68X

•     Konstruktion: komplett aus Edelstahl AISI 304L
• 8 Ebenen
• Zur Wandmontage
• Mit Sicherheitsstopp bei geöffnetem Regal

Zusammenklappbares Wandregal

Küchenbleche

RPMR8

P64N

P64A

GP64X

Zur Verwendung mit verschiedenen 
Platten, je nach Öffnungsbreite

Schwarzes Stahlblech

Backblech aus Aluminium

Gitterrost aus Edelstahl
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Regalwagen

Ab Lager lieferbar



LIEFERUNG 
UNMONTIERT

LIEFERUNG 
MONTIERT

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr Art. Nr

Mit 2 Blechen 1800 x 800 x 2000 350 CS582DZ CS582D

Mit 3 Blechen 1800 x 800 x 2000 365 CS583DZ CS583D

LIEFERUNG 
UNMONTIERT

LIEFERUNG 
MONTIERT

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr Art. Nr

Mit 2 Blechen 1800 x 800 x 2000 340 CS6102DZ CS6102D

Mit 3 Blechen 1800 x 800 x 2000 350 CS6103DZ CS6103D

• Gebogenes Edelstahlrohr Ø 25 mm
• 4 Drehrollen: Ø 125 mm zwei davon mit Bremse, 
   mit Gummistoßdämpfern

• Getriebene Platten mit gerundeten Kanten
• Zulässige Höchstlast: 80 kg
• Lieferung als Bausatz

Servierwagen

Bleche 800 x 500 mm

Bleche 1000 x 600 mm

CS583D

CS6102D
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B x T x H mm Kg Art. Nr

555 x 705 x 860 12 CVE21P

•   Aus Edelstahl AISI 304L - Edelstahlrohr 25 x 25 mm
• Drehrollen davon 2 mit Feststellbremse, Polyamid Halterung

• Ausgelegt für 2 Behälter GN1/1 oder 1 Behälter GN2/1 - Max.
   Tiefe der Behälter 200 mm - Rollwagen sind ineinanderschiebbar

Rollwagen für Gastronormbehälter

CVE21P

Servierwagen

Ab Lager lieferbar



B x T x H mm Kg Art. Nr

520 x 520 x 165 6 PU01

B x T x H mm Kg Art. Nr

520 x 520 x 1150 12 PU01PR

• Edelstahl AISI 304L  • Deckel : abschließbar, geneigt um 10° mit Anschlagleiste für
    Unterlagen

• Stehpult mit Ablagefach unten und Wagen aus Edelstahl-Rechtekrohr AISI 304L 25 x 25 auf
   4 Rollen, davon 2 mit Bremse
• Ablagefach unten in einer Höhe von 245 mm über dem Boden

Pulte

PU01

PU01PR

Zur Wandmontage

Auf Wagen

60

• Hergestellt aus Edelstahl AISI 304L 
• Drehrollen (2 mit Feststellbremse) Ø 100 mm, Verzinkte Halterung

• Abmessungen des Beckens: B 800 x T 596 x H 450 mm
• Entleerung über Ventil ¼

Mobiles Becken

Ausführung B x T x H mm Art. Nr

190 Liter 815 x 610 x 755 PM210RX

B x T x H mm Kg Art. Nr

590 x 675 x 900/1750 12 TPG01RP

Abnehmbar

• Verschweißtes Gestell aus Edelstahlrohren AISI 304 25 x 25 mm
• Wendbare Oberseite aus weißem Polyethylen, Stärke 25 mm
• Polyamidrollen Ø 125, 2 davon mit Bremse, Gummi-Anprallschutz

• Abnehmbare Haltevorrichtung für 6 Gastronormbehälter GN    
   1/6 (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gittergestell mit 7 Schienen im Abstand von je 80 mm für GN2/1
• Eine seitliche abnehmbare Vorrichtung für Messer und eine    
   Zubehörschiene

Küchenchef-Wagen

TPG01RP

OPTIONAL                                             

4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) 
Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an

Servierwagen

Ab Lager lieferbar



CPF1206 CPF1206P

Ausführung L x W x H mm Kg Art. Nr

Rollwagen mit Gitterboden 1200 x 600 x 950 23 CPF1206

Rollwagen mit vollem Boden 1200 x 600 x 950 26 CPF1206P

CC55

CCP55 CCP55M

CC64

CC55M

CC64M

•      4 Drehrollen: Ø 100 mm ohne Bremsen, Verzinkte Halterung
• Lieferung ohne Kunststoffkasten

• Max Tragkraft: 300 kg

• Verschweißtes Edelstahlrohr 25 x 25 mm
• 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse (Durchmesser 
   125 mm), Verzinkte Halterung
• ZulässigeHöchstlast: 350 Kg

Rollsockel

Rollwagen

Modele aus Edelstahl AISI 304L

Modele aus ABS

OHNE HENKELSTANGE - H 166 MIT HENKELSTANGE - H 950

Ausführung B x T  mm Kg Art. Nr B x T  mm Kg Art. Nr

Für Kunststoffkasten 
500 x 500 515 x 515 7 CC55 515 x 615 9 CC55M*

Für Kunststoffkasten
600 x 400 616 x 416 7 CC64* 616 x 516 9 CC64M

OHNE HENKELSTANGE - H 230 MIT HENKELSTANGE - H 980

Ausführung B x T  mm Kg Art. Nr B x T  mm Kg Art. Nr

Für Kunststoffkasten 
500 x 500 540 x 540 3,4 CCP55 540 x 540 5 CCP55M

Ergonomie: Höherer Handgriff für 
leichtere Handhabung und weniger 
Anstrengung

Ergonomie: Höherer Handgriff für
leichtere Handhabung und weniger
Anstrengung
Praktisch für Schwerlastförderung

OPTIONAL                                                                                                               

 4 Rollen aus Edelstahl (ohne Feststellbremse) - Fügen Sie am Ende Ihrer Bestellung "X" an

OPTIONAL                                                                                    

4 Rollen aus Edelstahl (2 mit Feststellbremse) - Fügen Sie am 
Ende Ihrer Bestellung "X" an
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Servierwagen

Ab Lager lieferbar*



CPA200 + SCHUTZHÜLLE

CPASBAC

50
0

99
0 Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Nieder 
Modele

910 x 366 x 761 20 CPA200

Höhe 
Modele

910 x 366 x 990 22 CPA200H

Ausführung B x T x H mm Kg Art. Nr

Nieder 
Modele

910 x 613 x 742 25 CPA400*

Höhe 
Modele

910 x 638 x 990 27 CPA400H

Ausführung B x T x H mm Art. Nr

Schutzhülle für CPA200  940 x 395 x 550  CPAHOU200

Schutzhülle für CPA200H 
oder für (CPA200 + CPASBAC)  940 x 500 x 890  CPAHOU200H

Schutzhülle für CPA400  940 x 650 x 550  CPAHOU400*

Schutzhülle für CPA400H 
oder für (CPA400 + CPASBAC)  940 x 770 x 890  CPAHOU400H

Ausführung Art. Nr

Besteckbehälter als Zubehör für Tellerwagen CPASBAC

•   Gebogenes Edelstahlvierkantrohr Ø 25 mm
• 4 Drehrollen Ø 125 mm mit Gummistoßdämpfern, zwei davon
   mit Bremse

• Zwei Trenngitter aus Edelstahl
• Wahlweise : Anti-Staub-Schutzhülle aus PVC 30/100

•   Max Tragkraft : 200 kg

Tellerwagen

Für 200 Teller

Für 400 Teller

Schutzhülle aus PVC

Option

CPA200

CPA400

CPA200H

52
0

99
0

CPA400H
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•   Max Tragkraft : 150 kg

Servierwagen

Ab Lager lieferbar*

Ab Lager lieferbar*



REGALE - REGALWAGEN

LAGERREGALE AUS ALUMINIUMKONSTRUKTION
MASSIVE WANDREGALE AUF TRÄGERN

OFFENES WANDREGAL
WANDREGALE AUF ZAHNLEISTEN

WANDREGALE FÜR GASTRONORMBEHÄLTER
REGALE AUS EDELSTAHL

S. 64 > 67
S. 68
S. 68
S. 69
S. 69
S. 70

Herausnehmbare
Regalböden

Einfach zu kombinieren

Sehr robust



1

4 5 6

2 3

250 kg375 ODER 450 ODER 600 mm

75
 m

m

1 2 3

4

Einfache und schnelle Montage

Montage in 4 einfachen Schritten mithilfe von
Spezialzubehör

Sehr robust: max. 250 kg verteilt auf die Ebenen (linear) Verschraubung 
komplett aus rostfreiem Stahl
Unsere Regale sind temperaturbeständig von -25°C bis +90°C 
(Einlegeböden spülmaschinengeeignet)

Regale

• Besonders empfehlenswert für die Lagerung von Lebensmitteln    
   in Kühlräumen
• Standardhöhe: 1700 mm (weitere mögliche Höhen 1550 und    
   2000mm)
• 2 Tiefen: 375 und 450 mm, jeweils erhältlich mit 3, 4 oder 5 
   Etagen
• Einlegeböden: herausnehmbar, aus speziellem Kunststoff, 
   hochresistent und als ungiftig zertifiziert. Säurebeständig,  

   keimfrei, komplett demontierbar, waschbar und sterilisierbar    
   gemäß den HACCP-Normen
• Tragkonstruktion aus widerstandsfähigem und mit 20μ 
   anodisiertem Aluminiumprofil
• Sämtliche Konfigurationen sind möglich (große Längen, Winkel,  
   auf Rollen…). 
• Auf Schienen fahrbares Regal (bitte kontaktieren Sie uns)

Lagerregale aus Aluminiumkonstruktion mit Thermoplast-Einlegeböden

Montageschritte

Montageschritte für Eckmontage

Beispiel :

Art. Nr 

KT4424

Art. Nr 

KTA4413

64



KTE417

KTE417

KTC310

 KTFGL05 
+ KTSPX300

 KTFA375

 KTFGS37

 KTFEB37

TIEFE 375 mm TIEFE 450 mm TIEFE 600 mm
Ausführung H mm Art. Nr Art. Nr Art. Nr

AUF
STELLFÜßE

1550 KTE315 KTE415 KTE615

1700 (standard) KTE317 KTE417 KTE617

2000 KTE320 KTE420 KTE620

AUF
POLYAMIDROLLEN 1840 (1700 + 140) KTE317R KTE417R KTE617R

TIEFE 375 mm TIEFE 450 mm TIEFE 600 mm
Ausführung Art. Nr Art. Nr Art. Nr

Satz mit 2 Kunststoffeinlegeböden 
(+ 2 Haken) für Eckbefestigung KTFA375 KTFA450 KTFA600

Einlegeboden mit Befestigungsleiste 
(ohne Haken) KTFEB37 KTFEB45 KTFEB60

Gastrokit: Ensemble mit Spezialeinlegeböden 
zur Aufnahme von Gastrobehältern (nicht im 
Lieferumfang) (verfügbar nur in Tiefe 375 mm)

KTFGS37

ZUM AUFHÄNGEN Art. Nr

Kleine Thermoplast-Haken,
Tragkraft 50 kg KTSPX300

S-Haken aus rostfreiem Stahl 
(168 x 6) KTSPX313

TIEFE 375 mm TIEFE 450 mm TIEFE 600 mm
B mm Art. Nr Art. Nr Art. Nr

475 KTC304 KTC404 KTC604

700 KTC307 KTC407 KTC607

850 KTC308 KTC408 KTC608

1000 KTC310 KTC410 KTC610

1150 KTC311 KTC411 KTC611

1300 KTC313 KTC413 KTC613

1450 KTC314 KTC414 KTC614

1600 KTC316 KTC416 KTC616

1750 KTC317 KTC417 KTC617

1900 KTC319 KTC419 KTC619

1975 KTC320 KTC420 KTC620

Length mm Art. Nr

475 KTFGL05

700 KTFGL08

850 KTFGL10

1000 KTFGL12

1150 KTFGL14

1300 KTFGL16

1450 KTFGL18

1600 KTFGL20

1750 KTFGL22

1900 KTFGL24

1975 KTFGL25

•      Profilstärke: 35 mm
• Abstand zwischen den Etagen: Öffnungen alle 150 mm

• Selbstmontage

Seitenteil

Zubehör

Kunststoffeinlegeböden
+ Aluminiumverbinder

Regalverbinder
(ohne Haken)
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Regale



  770
  920
1070
1220
1370
1520
1670
1820
1970
2045
2105
2255
2405
2555
2705
2855
3005
3155
3305
3455
3605
3755
3905
4040
4190
4340
4490
4640
4790
4940
5090
5240
5390
5540
5690
5840
5975
6125
6275
6425
6575
6725
6875
7025
7175
7325
7475
7625
7775
8060
8210
8360
8510
8660
8810
8960
9110
9260
9410
9560
9710

1 x 700
1 x 850
1 x 1000
1 x 1150
1 x 1300
1 x 1450
1 x 1600
1 x 1750
1 x 1900
1 x 1975
2 x 1000

(1 x 1000) +  (1 x 1150)
2 x 1150

(1 x 1150) + (1 x 1300)
2 x 1300

(1 x 1300) + (1 x 1450)
2 x 1450

(1 x 1450) + (1 x 1600)
2 x 1600

(1 x 1600) + (1 x 1750)
2 x 1750

(1 x 1750) + (1 x 1900)
2 x 1900
3 x 1300

(2 x 1300) + (1 x 1450)
(1 x 1300) + (2 x 1450)

3 x 1450
(2 x 1450) + (1 x 1600)
(1 x 1450) + (2 x 1600)

3 x 1600
(2 x 1600) + (1 x 1750)
(1 x 1600) + (2 x 1750)

3 x 1750
(2 x 1750) + (1 x 1900)
(1 x 1750) + (2 x 1900)

3 x 1900
4 x 1450

(3 x 1450) + (1 x 1600)
(2 x 1450) + (2 x 1600)
(1 x 1450) + (3 x 1600)

4 x 1600
(3 x 1600) + (1 x 1750)
(2 x 1600) + (2 x 1750)
(1 x 1600) + (3 x 1750)

4 x 1750
(3 x 1750) + (1 x 1900)
(2 x 1750) + (2 x 1900)
(1 x 1750) + (3 x 1900)

4 x 1900
(1 x 1450) + (4 x 1600)

5 x 1600
(4 x 1600) + (1 x 1750)
(3 x 1600) + (2 x 1750)
(2 x 1600) + (3 x 1750)
(1 x 1600) + (4 x 1750)

5 x 1750
(4 x 1750) + (1 x 1900)
(3 x 1750) + (2 x 1900)
(2 x 1750) + (3 x 1900)
(1 x 1750) + (4 x 1900)

5 x 1900

TIEFE 375 MM

L mm
Anzahl 
Etagen

H 1700 mm
ANORDNUNG

KT3307
KT3309
KT3310
KT3312
KT3313
KT3315
KT3316
KT3318
KT3319
KT3320
KT3321
KT3322
KT3324
KT3325
KT3327
KT3328
KT3330
KT3331
KT3333
KT3334
KT3336
KT3337
KT3339
KT3340
KT3341
KT3343
KT3344
KT3346
KT3347
KT3349
KT3350
KT3352
KT3353
KT3355
KT3356
KT3358
KT3359
KT3361
KT3362
KT3364
KT3365
KT3367
KT3368
KT3370
KT3371
KT3373
KT3374
KT3376
KT3377
KT3380
KT3382
KT3383
KT3385
KT3386
KT3388
KT3389
KT3391
KT3392
KT3394
KT3395
KT3397

2

3

4

5

6

KT3507
KT3509
KT3510
KT3512
KT3513
KT3515
KT3516
KT3518
KT3519
KT3520
KT3521
KT3522
KT3524
KT3525
KT3527
KT3528
KT3530
KT3531
KT3533
KT3534
KT3536
KT3537
KT3539
KT3540
KT3541
KT3543
KT3544
KT3546
KT3547
KT3549
KT3550
KT3552
KT3553
KT3555
KT3556
KT3558
KT3559
KT3561
KT3562
KT3564
KT3565
KT3567
KT3568
KT3570
KT3571
KT3573
KT3574
KT3576
KT3577
KT3580
KT3582
KT3583
KT3585
KT3586
KT3588
KT3589
KT3591
KT3592
KT3594
KT3595
KT3597

KT4407
KT4409
KT4410
KT4412
KT4413
KT4415
KT4416
KT4418
KT4419
KT4420
KT4421
KT4422
KT4424
KT4425
KT4427
KT4428
KT4430
KT4431
KT4433
KT4434
KT4436
KT4437
KT4439
KT4440
KT4441
KT4443
KT4444
KT4446
KT4447
KT4449
KT4450
KT4452
KT4453
KT4455
KT4456
KT4458
KT4459
KT4461
KT4462
KT4464
KT4465
KT4467
KT4468
KT4470
KT4471
KT4473
KT4474
KT4476
KT4477
KT4480
KT4482
KT4483
KT4485
KT4486
KT4488
KT4489
KT4491
KT4492
KT4494
KT4495
KT4497

KT4507
KT4509
KT4510
KT4512
KT4513
KT4515
KT4516
KT4518
KT4519
KT4520
KT4521
KT4522
KT4524
KT4525
KT4527
KT4528
KT4530
KT4531
KT4533
KT4534
KT4536
KT4537
KT4539
KT4540
KT4541
KT4543
KT4544
KT4546
KT4547
KT4549
KT4550
KT4552
KT4553
KT4555
KT4556
KT4558
KT4559
KT4561
KT4562
KT4564
KT4565
KT4567
KT4568
KT4570
KT4571
KT4573
KT4574
KT4576
KT4577
KT4580
KT4582
KT4583
KT4585
KT4586
KT4588
KT4589
KT4591
KT4592
KT4594
KT4595
KT4597

Art. Nr
3 Niveaus

TIEFE 450 MM

Art. Nr
4 Niveaus 5 Niveaus

Art. Nr
KT4307
KT4309
KT4310
KT4312
KT4313
KT4315
KT4316
KT4318
KT4319
KT4320
KT4321
KT4322
KT4324
KT4325
KT4327
KT4328
KT4330
KT4331
KT4333
KT4334
KT4336
KT4337
KT4339
KT4340
KT4341
KT4343
KT4344
KT4346
KT4347
KT4349
KT4350
KT4352
KT4353
KT4355
KT4356
KT4358
KT4359
KT4361
KT4362
KT4364
KT4365
KT4367
KT4368
KT4370
KT4371
KT4373
KT4374
KT4376
KT4377
KT4380
KT4382
KT4383
KT4385
KT4386
KT4388
KT4389
KT4391
KT4392
KT4394
KT4395
KT4397

Art. NrArt. NrArt. Nr
3 Niveaus 4 Niveaus

KT3407
KT3409
KT3410
KT3412
KT3413
KT3415
KT3416
KT3418
KT3419
KT3420
KT3421
KT3422
KT3424
KT3425
KT3427
KT3428
KT3430
KT3431
KT3433
KT3434
KT3436
KT3437
KT3439
KT3440
KT3441
KT3443
KT3444
KT3446
KT3447
KT3449
KT3450
KT3452
KT3453
KT3455
KT3456
KT3458
KT3459
KT3461
KT3462
KT3464
KT3465
KT3467
KT3468
KT3470
KT3471
KT3473
KT3474
KT3476
KT3477
KT3480
KT3482
KT3483
KT3485
KT3486
KT3488
KT3489
KT3491
KT3492
KT3494
KT3495
KT3497

5 Niveaus

Komplettregal Höhe 1700 mit KunststoffbödenH
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TIEFE 375 MM

L mm
Anzahl 
Etagen

H 1700 mm
ANORDNUNG

1
+ 

Eckunters-
tützungen

2
+ 

Eckunters-
tützungen

3
+ 

Eckunters-
tützungen

4
+ 

Eckunters-
tützungen

5
+ 

Eckunters-
tützungen

TIEFE 450 MM

Art. Nr
4 Niveaus

Art. Nr
4 Niveaus

  745
  895
1045
1195
1345
1495
1645
1795
1945
2020
2080
2230
2380
2530
2680
2830
2980
3130
3280
3430
3580
3730
3880
4015
4165
4315
4465
4615
4765
4915
5065
5215
5365
5515
5665
5815
5950
6100
6250
6400
6550
6700
6850
7000
7150
7300
7450
7600
7750
8035
8185
8335
8485
8635
8785
8935
9085
9235
9385
9535
9685

1 x 700
1 x 850
1 x 1000
1 x 1150
1 x 1300
1 x 1450
1 x 1600
1 x 1750
1 x 1900
1 x 1975
2 x 1000

(1 x 1000) + (1 x 1150)
2 x 1150

(1 x 1150) + (1 x 1300)
2 x 1300

(1 x 1300) + (1 x 1450)
2 x 1450

(1 x 1450) + (1 x 1600)
2 x 1600

(1 x 1600) + (1 x 1750)
2 x 1750

(1 x 1750) + (1 x 1900)
2 x 1900
3 x 1300

(2 x 1300) + (1 x 1450)
(1 x 1300) + (2 x 1450)

3 x 1450
(2 x 1450) + (1 x 1600)
(1 x 1450) + (2 x 1600)

3 x 1600
(2 x 1600) + (1 x 1750)
(1 x 1600) + (2 x 1750)

3 x 1750
(2 x 1750) + (1 x 1900)
(1 x 1750) + (2 x 1900)

3 x 1900
4 x 1450

(3 x 1450) + (1 x 1600)
(2 x 1450) + (2 x 1600)
(1 x1450) + (3 x 1600)

4 x 1600
(3 x 1600) + (1 x 1750)
(2 x 1600) + (2 x 1750)
(1 x 1600) + (3 x 1750)

4 x 1750
(3 x 1750) + (1 x 1900)
(2 x 1750) + (2 x 1900)
(1 x 1750) + (3 x 1900)

4 x 1900
(1 x 1450) + (4 x 1600)

5 x 1600
(4 x 1600) + (1 x 1750)
(3 x 1600) + (2 x 1750)
(2 x 1600) + (3 x 1750)
(1 x 1600) + (4 x 1750)

5 x 1750
(4 x 1750) + (1 x 1900)
(3 x 1750) + (2 x 1900)
(2 x 1750) + (3 x 1900)
(1 x 1750) + (4 x 1900)

5 x 1900

KTA3507
KTA3509
KTA3510
KTA3511
KTA3513
KTA3514
KTA3516
KTA3517
KTA3519
KTA3520
KTA3521
KTA3522
KTA3523
KTA3525
KTA3526
KTA3528
KTA3529
KTA3531
KTA3532
KTA3534
KTA3535
KTA3537
KTA3538
KTA3540
KTA3541
KTA3543
KTA3544
KTA3546
KTA3547
KTA3549
KTA3550
KTA3552
KTA3553
KTA3555
KTA3556
KTA3558
KTA3559
KTA3561
KTA3562
KTA3564
KTA3565
KTA3567
KTA3568
KTA3570
KTA3571
KTA3573
KTA3574
KTA3576
KTA3577
KTA3580
KTA3581
KTA3583
KTA3584
KTA3586
KTA3587
KTA3589
KTA3590
KTA3592
KTA3593
KTA3595
KTA3596

KTA4407
KTA4409
KTA4410
KTA4411
KTA4413
KTA4414
KTA4416
KTA4417
KTA4419
KTA4420
KTA4421
KTA4422
KTA4423
KTA4425
KTA4426
KTA4428
KTA4429
KTA4431
KTA4432
KTA4434
KTA4435
KTA4437
KTA4438
KTA4440
KTA4441
KTA4443
KTA4444
KTA4446
KTA4447
KTA4449
KTA4450
KTA4452
KTA4453
KTA4455
KTA4456
KTA4458
KTA4459
KTA4461
KTA4462
KTA4464
KTA4465
KTA4467
KTA4468
KTA4470
KTA4471
KTA4473
KTA4474
KTA4476
KTA4477
KTA4480
KTA4481
KTA4483
KTA4484
KTA4486
KTA4487
KTA4489
KTA4490
KTA4492
KTA4493
KTA4495
KTA4496

KTA4507
KTA4509
KTA4510
KTA4511
KTA4513
KTA4514
KTA4516
KTA4517
KTA4519
KTA4520
KTA4521
KTA4522
KTA4523
KTA4525
KTA4526
KTA4528
KTA4529
KTA4531
KTA4532
KTA4534
KTA4535
KTA4537
KTA4538
KTA4540
KTA4541
KTA4543
KTA4544
KTA4546
KTA4547
KTA4549
KTA4550
KTA4552
KTA4553
KTA4555
KTA4556
KTA4558
KTA4559
KTA4561
KTA4562
KTA4564
KTA4565
KTA4567
KTA4568
KTA4570
KTA4571
KTA4573
KTA4574
KTA4576
KTA4577
KTA4580
KTA4581
KTA4583
KTA4584
KTA4586
KTA4587
KTA4589
KTA4590
KTA4592
KTA4593
KTA4595
KTA4596

Art. Nr
3 Niveaus 5 Niveaus

Art. Nr

KTA4307
KTA4309
KTA4310
KTA4311
KTA4313
KTA4314
KTA4316
KTA4317
KTA4319
KTA4320
KTA4321
KTA4322
KTA4323
KTA4325
KTA4326
KTA4328
KTA4329
KTA4331
KTA4332
KTA4334
KTA4335
KTA4337
KTA4338
KTA4340
KTA4341
KTA4343
KTA4344
KTA4346
KTA4347
KTA4349
KTA4350
KTA4352
KTA4353
KTA4355
KTA4356
KTA4358
KTA4359
KTA4361
KTA4362
KTA4364
KTA4365
KTA4367
KTA4368
KTA4370
KTA4371
KTA4373
KTA4374
KTA4376
KTA4377
KTA4380
KTA4381
KTA4383
KTA4384
KTA4386
KTA4387
KTA4389
KTA4390
KTA4392
KTA4393
KTA4395
KTA4396

Art. NrArt. Nr
3 Niveaus

KTA3407
KTA3409
KTA3410
KTA3411
KTA3413
KTA3414
KTA3416
KTA3417
KTA3419
KTA3420
KTA3421
KTA3422
KTA3423
KTA3425
KTA3426
KTA3428
KTA3429
KTA3431
KTA3432
KTA3434
KTA3435
KTA3437
KTA3438
KTA3440
KTA3441
KTA3443
KTA3444
KTA3446
KTA3447
KTA3449
KTA3450
KTA3452
KTA3453
KTA3455
KTA3456
KTA3458
KTA3459
KTA3461
KTA3462
KTA3464
KTA3465
KTA3467
KTA3468
KTA3470
KTA3471
KTA3473
KTA3474
KTA3476
KTA3477
KTA3480
KTA3481
KTA3483
KTA3484
KTA3486
KTA3487
KTA3489
KTA3490
KTA3492
KTA3493
KTA3495
KTA3496

5 Niveaus

KTA3307
KTA3309
KTA3310
KTA3311
KTA3313
KTA3314
KTA3316
KTA3317
KTA3319
KTA3320
KTA3321
KTA3322
KTA3323
KTA3325
KTA3326
KTA3328
KTA3329
KTA3331
KTA3332
KTA3334
KTA3335
KTA3337
KTA3338
KTA3340
KTA3341
KTA3343
KTA3344
KTA3346
KTA3347
KTA3349
KTA3350
KTA3352
KTA3353
KTA3355
KTA3356
KTA3358
KTA3359
KTA3361
KTA3362
KTA3364
KTA3365
KTA3367
KTA3368
KTA3370
KTA3371
KTA3373
KTA3374
KTA3376
KTA3377
KTA3380
KTA3381
KTA3383
KTA3384
KTA3386
KTA3387
KTA3389
KTA3390
KTA3392
KTA3393
KTA3395
KTA3396

Komplettes Eckregal Höhe 1700 mit KunststoffbödenH
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Qualität :
Edelstahl AISI 304L
1.5 mm Stärke

BREITE 300 mm BREITE 400 mm

FÜR EINE 
ZWISCHENGRÖSSE 
NEHMEN SIE BITTE 

DEN PREIS DER 
NIEDRIGEREN 

DIMENSION
+10 %

(MAX 2500 MM)

L mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000  5 EM103  6 EM104

1200  5 EM123  6 EM124

1400  6 EM143  7 EM144

1600  6 EM163  8 EM164

1800  8 EM183  9 EM184

1900  9 EM193 10 EM194

2000 10 EM203 11 EM204

2400 11 EM243 12 EM244

BREITE 300 mm BREITE 400 mm

FÜR EINE 
ZWISCHENGRÖSSE 
NEHMEN SIE BITTE 

DEN PREIS DER 
NIEDRIGEREN 

DIMENSION
+10 %

(MAX 2200 MM)

L mm Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1000 7 EMA103 10 EMA104

1200 8 EMA123 11 EMA124

1400 9 EMA143 12 EMA144

1600 10 EMA163 13 EMA164

1800 12 EMA183 15,5 EMA184

1900 12,5 EMA193 16 EMA194

2000 13 EMA203 16,5 EMA204

BREITE 400 mm

FÜR EINE 
ZWISCHENGRÖSSE 
NEHMEN SIE BITTE 

DEN PREIS DER 
NIEDRIGEREN 

DIMENSION
+10 %

(MAX 2500 MM)

L mm Kg Art. Nr

  700 3,5 EMCV074

  800 4 EMCV084

  900 5 EMCV094

1200 6 EMCV124

1400 7 EMCV144

1600 8 EMCV164

1800 10 EMCV184

2000 11 EMCV204

2100 13 EMCV214

2400 16 EMCV244

• Mit unabhüngigen Stützträgern
• Regal aus Edelstahl AISI 304L Stärke 1,5 mm mit 35 mm hoher   
   Aufkantung

• Drei Konsolen ab 1800 mm Länge
• Tragkraft: 50 kg linear

• Regal aus Edelstahl AISI 304L Stärke 1,5 mm mit 36 mm hoher   
   Aufkantung

•  Lieferung mit 2 Trägern zum Wandhalterung
• Drei Konsolen ab 1800 mm Länge

•    Wird mit Konsolen und 4 abnehmbaren Regalen geliefert,
   aus quadratischem Rohr 25 mm
• Drei Konsolen ab 1800 mm Länge

• Tragkraft: 50 kg linear

Massive Wandregale auf Trägern

Offenes Wandregal

EM123

EMCV094

Wandregale mit geraden Kanten

Wandregale mit abgerundeten Kanten

EMA123
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Ausführung                                                       H mm Kg Art. Nr

Zahnleiste : 1 Stück - 2 oder 3 Stücken 
zum Aufhängen 980 1 EMRC10

  Ausführung                                               Dimensions mm Art. Nr

 Für 3 Behälter GN 1/3   560 x 370 EMG1

 Für 6 Behälter GN 1/3 1088 x 370 EMG2

2 x EMRC10 2 x EMR143

• Regal aus Edelstahl Stärke 1,5 mm
• Zahnleiste H 980 mm mit 9 möglichen Einstellungshöhen,
   maximal 5 Regale

• Tragkraft: 50 kg linear
• 2 Zahnleisten bis zu 1600mm Länge, darüber hinaus 
  3 Zahnleisten

•  Edelstahlblech AISI 304L, Stärke 15/10
• Abgerundete Kanten, 2 Einschläge + Rückwand Höhe 35 mm
   15° Regalneigung

• Geliefert mit abnehmbaren Abstandhaltern für die    
   Verwendung von Behältern unterschiedlicher Größen (von    
   GN1/1 bis GN1/9)
• Max. Tiefe der Behälter: 150 mm - Behälter nicht im Lieferumfang

• Edelstahl AISI 304L

Wandregale auf Zahnleisten

Wandregale für Gastronormbehälter

Zahnleiste (pro Stück)

Wandregale ohne Zahnleiste

BREITE 300 mm BREITE 400 mm
Länge 

(inklusive 
Zahnleisten) 

mm

Länge 
(nur 

Ablage) 
mm

Anzahl 
Zahnleisten 

EMRC10
Kg Art. Nr Kg Art. Nr

1011 1000 2  5 EMR103 6 EMR104

1211 1200 2  5 EMR123 6 EMR124

1411 1400 2  6 EMR143 7 EMR144

1611 1600 2  6 EMR163 8 EMR164

1811 1800 3  8 EMR183 9 EMR184

1911 1900 3  9 EMR193 10 EMR194

2411 2400 3 11 EMR243 12 EMR244

EMRC10

EMR143

EMG1

EMG1 mit 4 Behälter GN1/4 EMG1 mit 2 Behälter GN1/3 und 2 Behälter GN1/6

Größen der Gastronorm-Behälter :
 GN1/1 : 530 x 325 mm GN1/4 : 265 x 162 mm 
 GN2/3 : 354 x 325 mm GN1/6 : 176 x 162 mm
 GN1/2 : 325 x 265 mm GN1/9 : 108 x 176 mm
 GN1/3 : 325 x 176 mm GN2/4 : 162 x 530 mm
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Verstellbare Niveaus 
Geglättete Falze

TI
EF

E 
50

0
TI

EF
E 

60
0

CB516N4 + CBA516N4

Kombinieren Sie nach Belieben! Wenn Sie eine andere Länge benötigen, zählen Sie CB und CBA 
hinzu, um die gewünschte Länge zu erhalten
1. Für B. 3600 mm x T. 500 mm - nehmen Sie (1 x CB520N4) + (1 x CBA516N4)
2. Für ein L 1800 x 1500 mm x T 600 mm - nehmen Sie (1 x CB618N4) + (1 x CBA615N4)

500 mm

1600 mm

1600 mm

18
00

 m
m

1800 mm
1800 mm

+

600 mm

18
00

 m
m

• Komplettregal (CB) :
Aus Edehlstahl AISI 304 - 2 Leitern (Konstruktion) aus
Edelstahlvierkantrohr 35 x 35 mm, höhenverstellbar - Demontiert gelie-
fert (ganz demontierbar) - 4 höhenverstellbare massive Ablagen - 2 
verstellbare Niveaus für die untere Ablage (200 mm
oder 460 mm freie MaB unter die Ablage) - Extra Ablage in Option - 
Höhe 1800 mm - Höchstlast 100 kg pro Niveau geverteilt

• Eckregale (CBA) :
1 Leiter (Konstruktion) aus Edelstahlvierkantrohr 35 x 35 mm, höhen-
verstellbar - 4 höhenverstellbare massive Ablagen - 
2x4 Eckunterstützungen

• Gitterböden aus verschweißten 30 x 30 Rohren
• 1 rückseitiges Anschlagrohr und 4 Gitterstäbe für Breite 600, 
   pro Etage

• 4 Etagen - Gesamthöhe 1800 mm
• Verstellbare PVC-Füße mit nicht sichtbarem Gewinde

Regale aus Edelstahl

Edelstahlregal mit Gitter

KOMPLETTREGAL ECKREGALE Extra
ablage

B mm Niveaus Art. Nr Art. Nr Art. Nr

1000 4 CB510N4 CBA510N4 SECB510H

1200 4 CB512N4 CBA512N4 SECB512H

1400 4 CB514N4 CBA514N4 SECB514H

1500 4 CB515N4 CBA515N4 SECB515H

1600 4 CB516N4 CBA516N4 SECB516H

1800 4 CB518N4 CBA518N4 SECB518H

2000 4 CB520N4 CBA520N4 SECB520H

TIEFE 600
B mm Art. Nr
1000 CBB610N4
1200 CBB612N4
1400 CBB614N4
1600 CBB616N4
1800 CBB618N4
2000 CBB620N4

1000 4 CB610N4 CBA610N4 SECB610H

1200 4 CB612N4 CBA612N4 SECB612H

1400 4 CB614N4 CBA614N4 SECB614H

1500 4 CB615N4 CBA615N4 SECB615H

1600 4 CB616N4 CBA616N4 SECB616H

1800 4 CB618N4 CBA618N4 SECB618H

2000 4 CB620N4 CBA620N4 SECB620H

CB618N4 + CBA618N4

CBB612N4
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DMS-Maschinensysteme 

Lebensmittelmaschinen GmbH & Co. KG 

Gewerbegebiet An den Ziegelhütten 6-8 
66127 Saarbrücken - Deutschland

Tel. : +49 (0) 68 98 / 93 37 - 0 
Fax : +49 (0) 68 98 / 93 37 - 29 

E-mail : info@dms-maschinen.de
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